OBMIAR

Lp. _Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. Poszcz Razem
| 7914 'm2 \ 7814 1
' i RAZEM 79.14
37 KNR 4-01  |Wymiana drewnianych belek stropowych ‘m [
d.4.0408-01 ’
| 9.5 m 19.00
B _ _ . (RAZEM _ [ 9.0 |
38 KNR-W 4-01 ‘Dwustronne wzmocnienie trewnianych balek stropowych m
d,4‘(}412—03 y ‘
| |9.547 im i 66.50
\ ! | RAZEM 66.50
39 KNR-W 2-02 izolacje przeciwwilgociows z folii polietylenowsj szerokiej - poziome podpo- m2
¢.4|0606-01 sadzkowe i
| [79.14 \m? | 7914 |
' " RAZEM 79.14 |
401 KNR-W 202 Izolacje cieplne 7 welny mineralnej poziome z phyt uktadanych na sucho gr. 15 m?
d.4l0612:03  om | .
. 49,14 . m? | 4914
B " RAZEM 4914 |
41|KNR-W 401 Odgrzybiarnie elemantow drewnianych przy uzyciu szezotek stalowych - pow.  .m? |
d.4 0610-01 ‘Odgrzybiana do 2 m2 \
| 0.3'9.5*7 'm2 18.95
| ; ‘ RAZEM 19.35
42 KNR-WY 401 |T|2ykrotna Impregnacia grzybobdjcza bali | krawadziakew metody smarowania [m? | |
d.4 0827-06 preparatami solowymi - belki stropowe oraz konstrukcja dachu
| 328 m2 32.80
: | [ [ RAZEM | 32.80 |
i g SCHODYWEWNETRZNE _ — — —  ~
43‘ KNR-W 4-01 Wymiana elementdw schodiw drawnianych - stopnice gzl
d 5'0425-01 I ‘
12 szt 12,00
: | RAZEM | 12.00 |
44 KNR-W 4-01 [Wymiana elementow schoddw drewrianych - podstopnice 'szt. |
4.5 042502 . i
| 13 |szl. | 13.00 ¢
(- | i [ RAZEM 13,00 |
45 KNR-W 4-01 'Wymiang elementdw schodow drewnianych - porecze m
45042503 | |
- [3.2 ‘m 3.20 ]
RAZEM i 3.20
6 . _PIECE | TRZON KUCHENNY o . o - _ __ _
46|KNR—W 4-01 Przestawienie plecow licowanycit kaflami prostokatrymi (kwadralelowymi} przy|m3 | |
dg1001-02  [objel. do 1.0m3 !
- TR e S— me . 08z |
] I : RAZEM | 0.82 |
47TKNR-W 401 |Przeslawienie trzondw kuchennych o 2 $cianach licowanych kaflami prostakat- Im3 | : ’
d.6 1003-01 ‘nymi {kwadratelowymi)
‘ 1.2°1.040.8 3 0.96 | ]
\ | | RAZEM 0.96 |
7. .. 'PODLOGI| POSADZKI PARTERU _ e mw owow ]
48 KNR-W 4-01 Rozebranie podiog drewnianych bialych w pokojach ma |
d 71043¢-02 \
L _|4 4'4.4+4.4°4 8 _ m? 4048 .
, i . RAZEM | 40.48
49[KNR-W 4-01 | Rozebraris legarow podogowych 'm I
d.7 0439-03 | )
4.4°(5+5) m_ 48.40 |
| | i ' RAZEM 4549 |
50 KNR-W 4-01 IReczna rozbiorka elemeniow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 |
d.7,0212-01 do 15 cm ‘
hol 2.95"3.25"0.10 ‘m3 0.98
kuchnia |(3,25*2.4+7 25*0.95-0.4%1 270 1 ms 0.92
WO 24538401 imé 0.93 |
| |RAZEM ! 2.81
51KNR-W 401 iWykopy nieumocnione o $ciarach pionowych wykonywane wewnatrz budynky m3 :
.7 0106-02 przy istnisjgcych fundamentach .
40.48°Q.1+{2 85°3.25+3.25'2 4+1.95°0.95-0.4"1.242 45*3.8)0.2 |m? 566 | ]
\ | | | RAZEM 9.66
52'"KNR-W 4-01 [Wiykopy nieumacrione o Scianach plonowych wykonywane wewnatrz budynku m2 [
d.7 0108-04 - Usunigcie z parteru budynku gruzu | ziemi .
| \9.66 [m# 968 |
R | R - ] | RAZEM ' 9.66
53 KNR-W 2-02 'Podklady belonowe w bidowniciwie migszkaniowym przy zastesowanid pom- _m3 !
d.7|t101-03 py do betonu na podiozu gruntowym | i |
| (40.48+2 95°3 25+3 25°2 4+1.95%0,95-0.4%1 2+2.45'3.8)01 ‘mi | 6.56
‘ RAZEM 6.86 |
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