OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
54 KNR-W 2-02 |zolacle przeciwwilgociowe z Tofii polietyienowe] szerokiej - poziome podpo-  |m?2
4.7:0606-01 sadzkowe
(40 48+2.95%3.25+3.25"2 4+1.8570 95-0.4"1.2+2 45*3.8) m2 6855
RAZEM 68.55
55|KNR-W 2-02 ilzolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wietzchu konstrukcji na su- m?
d.7:0808-03 cho - jedna warstwa
68.55 mé 68.55 |
I RAZEM 68.55
56 KNR-W 2-02 “|zolacje przeciwwilgociowe z folll polietylenowej szerokigj - poziome podpo- m?
d.7]0808-01 sadskows '
£8.55 m? 68.55
RAZEM 68.55
57 KNR-W 2-02 |Podktady batonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zasiosowariu porm- jm?3
d.f 110143 py do betonu na podiozu gruntowym ;
6 86 o 6.36 ,
\ ' RAZEM 6.86
58 KNR-W 2-02 ‘Warstwy wyrownawcze | wygtadzajgee - srodek gruntujacy m? :
d.71130-01 i
68.55 m# | 68.55 |
L [ RAZEM 68.55
5O KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze i wygladzajace - warstwy do wyktadzin z FOW m?
4.711130-02
| 68.55 mz 8555 |
: i RAZEM | 68.55 |
80 KNR-W 2-02 |Posadzki 2 wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonows | m?2 :
d.7 112302
| §3.55 m? ! £8.85
RAZEM 68.55
61/KNR-W 202 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- 2
¢.7|1123-04 wych
68.55 m2 A 68.55
['RAZEM 68.55
8 . WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ . o o
62 KNR 0-18  ‘Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwigrane i uchylno-rozwierane jedno- im2 |
4.8,0930-08 drielne z PCV o pow. do 1.5 m2 :
| 0.95"1 52+1.6"0.9 m2 4.29
_RAZEM 4.29
83'KNR 0-19 Wymiana okien zespalonych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane jedno- [m? ‘
d 8 0929-05 dzisine z PCV o pow. do 1.0 m2 - poddasze uzytkowe i wiatroiap
| 1.1°0.8*2+0.641.2*2 m? 3.20
| RAZEM 320
B84|KNR 0-19 Wymiana okien skreynkowych na okna uchylne jednodzielne 2 PCV o pow. do ‘m? : !
.8:0830-t1 0.4 m2 ‘ |
0.4570.95°5 m? ! 214
RAZEM 214 |
65 KNR 0-19 Wymiana stolarki drewniane] na drzwi aluminiowe fednoskrzydiowe oszklone :m2
d.8|0931-08 na budowie - wejSciows
| 1.072.1*2 m? 4.2
: RAZEM 4.20
66 KNR 4-01 Wykucie z muru ofcle?nic drewnianych o powierzehni do 2 m2 v
d.8 035404
1.0'2.74 g2l 8.00
| _RAZEM 8.00 |
67 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniang zwykte mz
4.8/1026-01
4 m? 4.00
RAZEM 4.00 |
68 KNR-W 2-02 [Skrzyoia drzwiowe plytowe wewnetrzne pete jednoskrzydiowe fabrycznie wy- 'm?
d.8 1022-01 konczane
0.9*2 0%4 [mz 720§ .
| RAZEM [ 7.20
8l FYNKI WEWNETRZNE =~ . . = s — .
89 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy wapienne| na stropach o powierzehnl Tm? |
d.9 0701-1¢ odbicia ponad 5 m2 .
: $0 55 m? 68.55 .
_RAZEM | 68.55
70|KNR-W 4-01 |Qdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej na gcianach o |m? !
d.9°070105 powierzehni odbiciz ponad 5 m2 ‘
2 5"2%4.6+4 4*3+2 5+3,25+3 35+2.8*2+2.45) m? : 17575
: RAZEM 175.75
71|KNR AT-26  Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoinw murach z  m2 i
d.910101-02 cegly | |
i . _l1757s m2_ 17575 | .
L RAZEM 1758.75
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