OBMIAR

Lp. ! Podstawa Opis | wyliczenla jon. Pouszecz | Razom
i i COZEBRANIE WIEZBY DACHOWET ORAZ SCIAN PODDASZA
TIKNR-W 4-01 Rozhicrka pokrycia z dachowki im2

d.1.0509-03 : : i
. 45221275 Im2 1 11475 O
. : I RAZEM | 114.75
2 KNR-W 4-01 Rozebranie elementow wigsh dachowych - olacenie dachu o odslgpie fai do 241m? |
d.1,0441-04 ‘tm ! I !
| 122,98 -m2 ; 122.98 ;
R 1 i {RAZEM | 12298 |
3 KNR-W 4-01 : Rozebranie elementdw wigzb cachowych - wigZby dachowe wieszarowe ;m? ; ;
d.1j0441.08 | |
- '5.6*12 4 imz__ | 71.92 |
| T T : ‘RAZEM | 7182
4{KNR-W 4-01 Rozebranie $cian zewnetrzmych odeskowanych z krawedziakow - front im2 !
tloazgoz . : ;
. i24*12.75 ] m2_ 30.60 )
; [ | | RAZEM . 30.60 |
S:KNR 4-04  [Rozebranie muréw powyze] przyziemia do siropu w budynkach na zaprawie mJ ' :
d.1/0102-02 ‘cemantowo-wapiennej ! | !
- 1l).12‘(2,4‘12.3-»2.4“6,2’;&2.9’6.2'2+6.2“2,5\*(15'*2) {m3 I 13.59 ! -
i i ;. RAZEM | . 13.59
6:KNR 4-04  |Przygotowanie cegicl petnych calych na zaprawie cementowo-wapienne| Z roz- jszt |
¢.111001-04 1hiorkt do uzytku i !
|12.59316%0.5 lsst | 210645

L 1 ! | RAZEM | 2106.45 |

7|KNR 4-04  MWywiezienie gruzy z ferenu rozbiork przy mechanicznym ratadowaniu i wyta- ‘A i g

d.11103-04 idowaniu samochodem samowyladowezym na odlegloéé 1 km !
114 75%0.0256+13.59°0.5 m3 i 9.66
; : RAZEM 9.66 |

8;KNR4-04  'Wywiezienle gruzu z tereny rozbiork przy mechanicznym zafadowaniu i wyla- :m3 : :

d.1.1103-05 dowaniu samochodem samowyladowezym - dodatek za kazdy nastepny roz- ! i ;

‘poczety 1 km I ! |

‘Krotnosé = § i | !

. ‘9.66 md 9.66 |

[ & _ i |RAZEM | 9.66

| 2 |ROBOTY REMONTGWE . SR s wm
G KNR-W 2-02 [WieZba dachowa ¢ ukladzie igtkowymn z tarcicy nasyconsj o rozpietosci 7.5 m im?! !

d.2j0401-01 ‘ ; i :
7.0%13.25 m2 9275 i
i 1 ' RAZEM | 92.75
JONR-W 202 ‘Deskowanie petaci dachowyeh z tarcicy rasytonej mz ] I
4.2.0410-01 : i i
| 13.25"3.5*2 {m2 i 9275 |
P | i RAZEM | 92.75 |
11/KNR-W 4-01 ‘ Uzupetnienie deski czolowe ' i
d.210419-05 | | |
‘ {(3.5+13.25)2 I i 33.50 o
i ] i - RAZEM 33.50
12INNRNKB  i(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 §m2 | :
d.21202 0541-02 'cm : | ;
wigtrownice |0.33%3,5*2 ‘m2 i 2.3t |
ipas okapowy 874 <0.33713,25"2> m2 ! 8.74 |
: : | RAZEM . 11.05
13;KNR-W 401 [Pokrycie dachu papg termozgrzewaing - dwuwarstwowe pokrycie 2 papy perfo—iml’ i 4
d.2|0518-03 -rowane oraz papy wierzehniego krycia ! i !
13.253.6 [ 92.75 | ]
: i | RAZEM ! 92.75 |
14 KNR-W 4.01 {Uzupehienie scian w Scianach na zaprawie cemenlowo-wapiennej ceglami | m> . !
d.2,0304-01 | ! | |
s 0252527 m3 ! 168 | |
o | ' RAZEM ! 1.69
15 KNR-W 4-01 [Uzupelnienie zbrojonych pyt stropowych z betoru monolitycznego m3 |
4.2'0203-08 | ; i !
| 0.10'2.8°1.6 ] md 0.45 |
! : | RAZEM : ¢45
16:KNR-W 4-01 ‘Deskowanie kenstrukeji betonowe; lub zelbetowe] plyt stropowych :m? : i
d.2:0201-08 | I ; !
s 28716 m2 4.48
R ] i | RAZEM | 448
17{KNR-W 2-01 ;Stemplawanie w wysokosc de 4 m deskowan kanstrukcji imz2 :
2.2;0201-01 | { ! ;
; 2B m2 i 4.48 | ]
; : | RAZEM | 4.48 |

d20202.03  Inych o srednisy 10-14 mm

18/KNR-W 401 éPrzygmowanre i montaz zbrojenia ¥ pretdw stalowych gladkich luby zebrowa- iko : i

ot

Norma PRO Worsja 4.38 Nr seryiny: 21508



