4  zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

5 odpornosc¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywad przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

9.1. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastapié bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzié na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa,

(4) Catkowita grubo$é podkiadu wediug projektu. Powinna to byé warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(9) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0 98 wediug proby
normalnej Proctora.
5.2. Zasypki

©.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonaweca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
CO powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych
w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych, i

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wyknnané W sposoéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykonanie podkiadéw
Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podtoza

b) materiat uzyty na podkiad
C) grubos¢ i rownomierno$é warstw podktadu

d) sposoéb ijakosé zageszczenia.

6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
a) stan wykopu przed zasypaniem

b) materialy do zasypki

C) grubos¢ i rownomiernoscé warstw zasypki



