SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2
ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV- 45320)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru

robot zwigzanych z ,Remontem mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowosci
Siecie 18",

— -

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

- |zolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace robot

2.

201,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Wymagania oqgdine

2.2.

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowad papy o wkiadach nie podlegajacych rozkiadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na fgczone materialy | powinny wykazywac
dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape /400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?. -
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

a) wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie

papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie

diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.

b) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
Zzabarwienie.

C) wymiary papy w rolce

diugosc: 20 m #0.20 m
40m+040 m
60 m £0 60 m
szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm #1 cm



