SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3
ROBOTY BETONOWE | ZLEBETOWE
(CPV 45262)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyknnani; odbioru
rob6t zwigzanych z ,Remontem mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowosci

Siecie 18",

1.2. Zakres stosowania specyfikacji |

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robo6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem | wykoriczeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
- stupy zelbetowe;

- podwaliny zelbetowe;
- krawezniki zelbetowe;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
konstrukcyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéina
Specyfikacjg Techniczna

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowe] oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$c z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Woprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw
2.2.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe:
3. tgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub

zmiennej diugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworow o Srednicy wiekszej niz 25 mm.
2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skiadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sig nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
2.24 Srodek uzywany przy demomdazu deskowan: bezbarwny olej mineraln ¥, nie zawierajgoy
Kerosenu, o lepkoscl od 100 do 110 s {(w uniwersalnej skali Sayboita) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll. 34GS.



