)

n)

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o Jakosci

wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-

wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

llosC robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian Zaaprobowanych
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

. Odbidr robdt izolacyjnych powi

czeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8,

10.

Podstawa platnosci

Ptaci sig za ustalong ilos¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuije:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie | oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podtoza i potozenie geowiokniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175.

PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Ptyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniajacy.
Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.
Piyty piléniowe. Wymagania dla plyt pottwardych.
Plyty pilsSniowe. Wymagania dla phyt porowatych.
Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

przez

nien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-



