Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuije decyzje odno$nie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylen | podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu lub budowli.
Odbioru czgsciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszezonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koficowy powinien nastapic w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegélnych elementach |
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacii technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego jest protokédt odbioru robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajaceqo.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

- fysunki i dokumentacje na wykonanie rob6t sieciowych oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robot i elementow wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli | urzadzen,

- kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany
na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowe; bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacii projektowej i specyfikacii techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w



