ustaleniach w poszczegéinych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w umowie,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomic Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian

| poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacijg projektows |
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j | specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu. Cechy materiatow i elementéw obiektow | budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnosC z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziaf tolerancji nie zostal Okreslony w dokumentacii projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt, W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pefni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng i wplynelo to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastapione Innymi

na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi  ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porgcze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow | wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene za przedmiot umowy.

.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- Zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz Innymi szkodliwymi

substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami

ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe | gruntowe nie moga byc¢
zanieczyszczane w czasie robéot,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie utrzymywac
Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej
produkeji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowycnh, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, kiore w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materialow wywofujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe utyte do robét
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak
szkodliwego oddzialywania materialu na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiedzialny Jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez




