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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 wsta dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (jednolity tekst) Dz. U. z 2003r.207, poz. 2016 z gaiejszymi
zmianamize inwentaryzacja budowla budynku mieszkalnego at@sporzdzona
zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejzna

opracowania .

Opracowata

Inz. Irena Tyszka

INWENTARYZACJA BUDOWLANA



1. Dane formalno — prawne.

1.1.Zleceniodawca.
GMINA SMOLDZINO
76-214 SMOLDZINO UL. KBCIUSZKI 3

1.2 Przedmiotem opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkatjpspodarczy pofmne w
miejscowdci Bukowa 25, na dziatce nr 108

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest spolzenie inwentaryzacji budynku mieszkalnego i

gospodarczego oraz oklenie kosztu ich remontu.

1.4 Zrodia informaciji.

wizje lokalne dokonane w miesuu marzec 2012
pomiary obiektéw

dokumentacja fotograficzna

protokot Agencji Nieruchomiei Rolnych

1.5. Podstawa prawna opracowania.

Zlecenie Zamawiagego,

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 ekst jednolity z 2006 Dz. U.
Nr 156 poz. 156 z piejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami

Polskie Normy Budowlane,

Wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,

2.0 OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO

2.1. Dane ogoélne.
Przedmiotowy budynek potaony na dziatce nr 108 w aoffsie Bukowa , w
miejscowdci Bukowa 25, Gmina Smotdzino.
Powierzchnia dziatki 0,7600ha.
Jest to budynek wolnostmy z poddaszem niemieszkalnym.

Powierzchnia gytkowa budynku wynosi 96,74m2.
W budynku znajduje sijeden lokal mieszkalny sktaday sk z :

- pokgj -17,50 m2

- pokoj

-20,65 m2



- pokoj -13,78 m2

- pokoj -19,15 m2
- kuchnia -16,31 m2
- korytarz - 9,35m2

Razem : 96,74m2

Budynek jest podpiwniczony z wéejem do pomieszcaepiwnicznych z korytarza /
schodami/ oraz od strony podworza. Podpiwniczessena ok. 2/3 powierzchni budynku.
Budynek jest posadowiony na fundamentach kamiennych

Sciany:

Sciany zewetrzne murowane gr. 38cm

Sciana wewatrzna néna podtina gr.25cm

Sciany dzialowe murowane gr. 12 cm.

Sciana kolankowa poddaszéciany szczytowe gr. 25cm

Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.¢¥ia ptatwiowo-kleszczowa z
zastrzatami.

- stlupy 14 x 14 cm
- kleszcze 2x8x16
- platwie 16x16

- krokwie 12x16
- podwalina 14 x 14 cm

Dach kryty dachéwk zaktadkovs cementow. Kominy murowane.
Brak rynien i rur spustowych.

Strop
Strop nad piwnig ceramiczny typu Kleina , a nad parterem strop dramy zeslepym
putapem..

Tynki
Tynki wewretrzne i zewgtrzne cementowo-wapienne. Cokot kamienny. Malowani
scian farbami wapiennymi, kredowymi . W kuchni lampeolejna.

Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach podtogi drewnianskid@tozone na legarach. W exi
niepodpiwniczonej deski podtogowe na legarach jmgch na stupkach murowanych.
Na strychu podtoga drewniana z desek.

Schody na poddasze drewniane , jednobiegowe zakéedgichody do piwnicy drewniane
jednobiegowe, zabiegowe. Schody z poziomu terenoudgnku betonowe, proste.

Stolarka
Okna drewniane, na poddaszu drewniane krosnowe.
Drzwi drewniane nietypowe.

Instalacje



Budynek wyposzony w instalacje:

- ogrzewanie 4 piece kaflowe itrzon kuchenny
- instalacja elektryczna

- instalacja wodoggowa w piwnicy

Kosztorys remontu budynku mieszkalnego jesacimny do niniejszego opracowania.

3.0 BUDYNEK GOSPODARCZY

Jest to obiekt / ggciowo rozebrany/ wolnostagy, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Sciany murowane z cegly petnej czerwonej gr.38 ¢26

Drzwi drewniane deskowe. Posadzka przyziemia — oeme.

Brak dachu i cgci scian.

Budynek przeznaczony do rozbiorki. Projekt rozbigekt5 przedmiotem oddzielnego
opracowania.

Kosztorys rozbiorki jest dgtzony do niniejszego opracowania.



