OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis : wyliczenia | j-m. ‘ Poszcz Razem
o _[TYNKIWEWNETRZNE ~
72 KNR-W 4-01 ‘OGbicie tynkaw wewnetrznych z zaprawy wapiennsj na stropach o powierzehni mé 1
d.9 0701-10 ‘odbicia popad 5 m2
| 4.2%(5 0+3 5+4.85)43.6%(5.0+3.5+4.65) m2 101,26 | ]
| RAZEM : 101.26
73IKNR-W 401 |Odbicre tynkow wewnelrznych 2 Zaprawy cementowo-wapiennaj na scianach o Im2
d.9 0701.05 Ipowierzehni odbicia ponad 5 m2
28274 2°3+5.0+3.5+4 6542 82%(3.5"3+5.0+3 65+4 85)-1.0°2.1*7 .m2 242 14 |
| . | [RAZEM ' 24218 |
74|KNR AT-26 | Przygolowanie | naprawa podioss - usuniecie zmurszalych spoin wmurachz  Tm2 [
d.9 0101-02 cegly
15293 mé 152.93 | ]
i [ | RAZEM 152.93
/5}KNR AT-26  Przygotowanie | naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z ceghy ‘m? 1
d.9°0101-05 ]
| 152 .93 ime 152.93 |
} | RAZEM 152.93 |
76IKNR AT-26 iGruntowanie reczne m?2 !
d.8°0102-01 | i
| 152 93 mz 152,92 |
1 RAZEM ! 152.93
77|KNR AT-26 :‘Wyrdwnanie podioza Zaprawg - warstwa gr, 1 cm m?
d.810101-07 :
[152.23 m 152.03
i RAZEM | 152383 |
78| KNR-W 202 Tynki wewnelrzne pocienions ar. 3-4 mm wykonywane recznie na scianach - [m2 !
d 910829-01 ‘transpor{ reczny
| i 152.03 m2 15283 |
i \ [RAZEM T 15203
79{KNR-W 2-07 iOktadziny gipsowe-kartonowe, pojedyncze. na stropach, na russiach metalo-  [m?
4.8 2006-03 wyth podwéjnych podwieszonych
101.26 m 101.26 |
| [ [ RAZEM 101.26 |
80:KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z phyt gipsowych m2 '
d.9 0830-01 ! : |
| 101.26 |mz 101.26
\ ‘ ' "RAZEM 101,26 |
81 KNR-W 2-02 [Wawnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementow prefa- m? |
.9 0830-05 brykowanych | betondw wylewanych ‘ i !
101.28 Im2 | 101.26 N
B | RAZEM 101.26
82 KNR-W 2-02 |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- .mz2 [
d.9 1510-03 fozy gipsowych 2 gruntowaniem | '
152.93+101.26 m? 1 25419 |
[ ; _RAZEM 25419
83|KNR-W 4.01 |Wywiezien|e 9iuzu spryzmowaneyo samochodami samowytadowezymi na od- . m2
4.9 0109-11 llegtose do 1 km
| {152 .93+101 26)70.025 [ma 635 N
‘ i RAZEM 6.35 |
84\KNR—W 4-01 Wywiezlenie grizzu Spryzmoewanago samochodami samowyladowezymi na m ;
d.9 0109-12 kazdy nastepny 1 km |
Kroinpsé = 6 ‘
. 8.35 3 .35 ]
! [ ) RAZEM | 6.35
0 - IELEWACJE, — — o - = ..
85 KNR-W 2-02 Ruszlowania zewnetrzng rirowe o wysokosd do 10 m [m? |
d.10|7603-01 '
| |(4.5+3,4)*0_5*2’14.3+(B.9+4,65)”0.5*8_7+(7.4+3.2)’0.5"8,7 m? 218.02 | ]
; I | RAZEM 215.02 |
86 KNR-W 2-02 Instalacie odgromowe na rusztowaniach zewneltrznych pray$ciennych o wyso- m? |
d.10/1612.01 koscido 10 m
I 218.02 mz_ 218.02 | |
_ _ T | razew 218.02 |
87 NNRNKB (2. Vi) Osiony Z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m ,
d4.10]202 1622a- | |
o1 ! ;
218.02 |m2 | 218.02
. ] ! RAZEM 218.02 |
88|KNR-W 202 | Ostony okien folig polietylenowa m2
a.1010923-01 ‘ |
| 0.9571.5*3+0.95"1 5°0+1.0*2.072 im2 21.10 |
| ; | | RAZEM 21.10 |
89 KNR 4-01 Wykonanie daszkaw zabezpieczajacych nard wejsciem do obiektu mz i I
d.1010420-04 | ‘ |
_ 18257 [m2 450 |

Morrres PIRO Wersia 4 368 N seryny: 21508



