OBMIAR

Lp.  Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
36 KNR-W 2-02 'Dwaikrotne malowanie farbanti emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - lyn-  m2
d.3 1510-01 kow gladkich bez gruntowania
B 160.08 .m2 160.08 |
| RAZEM | 160.08 |
4 _STROPNADPARTEREM _ .
37KNR-W 4-01 [Wymiana elementdw $lepych podiog z desek niestruganych o grubogci 32 mm im?2 [
d.4 0415-04
13.8°8.0-(2 0+0.3)*1.0 mz 108.10 ]
- RAZEM I 108.10
3B|KNR-W 4-01 Rozebranie padsypki izolacyjre] z gliny z sisczka grubosci do 10 cm m?
4.4|0609-01 ;
1081 m? 108.10
RAZEM 108.10 |
38 KNR-W 202 '|zolagje przeciwwilgociowe z folii polietylerrowej szerokiej - poziome podpo-  :m2 |
d.4 DB0B-01 sadzkowe ' !
- 108.1 m? 108.1Q
[ ] ] RAZEM 108.14 |
40lkNR W 202 lzofacje cieplne z weiny mineralnef poziome z plyt uktadanych na sucho gr. 15 m2
d.4 0612403 cm
| .108.1 m? 108.10 ]
| . RAZEM 108.10 |
A1 KNR-W 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.a‘0412-03
| 4.0°2*3 m 24.00 )
B \ RAZEM 24.00 |
42 KNR-W 4-01 'Odgrzybiarie elementow drewnianych przy uzyciu szezolek stalowych - pow.  m2
d4 0610-01 odgrzybiana do 2 m2
B88.5 m2 | . B&8&sD!
! | | RAZEM 68.50 |
43 KNR-W 4-01 !Trzykrolna impregnacja grzybobajeza bali i krawedziakaw malada smarowania m2 i
d.4 0827-06 ‘prepargtami solowymi - belki stropowe araz konsirukeja dachu . |
; 685 [mz 68.50 ° ]
: ! [ RAZEM 68 50
24 KNE-w 4-01 |Wywoz zasypki samochodami samowyladowczymi na odlegtoéé do 1 km m3 ) s
d.4 0109-06 {grunt kat. 111} . ‘
108.1*0.1 |m2 ; 10.81
B I | RAZEM 10.81 |
43| KNE-W 4-01 |Wywoz ziemi samochadami samowyladowozymi na kKazdy nastepny 1 km m3
d.4'0109-08 |
10.81 [m3 ) 10.81
| | RAZEmM 10.81
5 _. SCHODY WEWNETRZNE _ s . —_ ]
46 |KNR-W 4-01 Wymiana elemantow schadew drewnianych - slopnice szl !
d.5|0425-01
' 12+2 szl 24.00 ]
I RAZEM 24.00
47 KNR-W 4-01 ‘Wymiana slementdw schodow drewnianych - podstopnice szt 1 :
d.6 0425-02 ‘
| 13 szt 13.00 g
i "RAZEM 13.00
48 KNR-W 401 |Wymiana elementow schodow drewnianych - porecze m
d.5 042503 i
3z lm B.40
i ‘ ! | RAZEM 6.40
6] __ |PIECE I TRZON KUCHENNY . 77 . . o ;
49 KNR-W 4-01 |Przestawienie piecow ficowanych kaflami proslokatnymi (kwadratetowymi) przy, m |
d.8 1001-02 objet, do 1.0 m3
0.6"0.8"1 774 imé ‘ 326 N
. " RAZEM 3.26
S0IKNR-W 4-01 [Przestawienie rzonow kuchennych o 2 $clanach Heowanyeh kaflami prostokat- m3 |
4.6 1003-01 |nymi {kwadratelowymi) - !
| 1.271.0*0.8 |m3 | 0.96
' | RAZEM 0.96
7| .,PODLOGI | POSADZKI PARTERU -
S11KNR-W 4-01 |Rozebranie podiég drewnianych bialyel w pokelach .m#
d.7 043902 :
89 <4 27(5 0+3.5+4.65)+3 5°(5 0+4.65)> m2 89.00 n
: RAZEM 89.00 |
52 KNR-W 4-01 Wymiana elementow biatych podtog z desek podiogowych o grubosci 32 mm - |m2
4 7‘{}415706 hol
| 3.5°35 ‘m? 12.25 9
f RAZEM 12,25
53 KNR-W 4-01 IRozebranie legarow podicgowych l
d.7 0439-03
L 3.77(9+8)+4 4 (9+8+5) m 159.70
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