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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA
SST-0.0
. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
zwigzanych z ,Remontem budynku mieszkalnego w miejscowosci Bukowa 25 ”.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegblnoéci wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdinych robét,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci obejmujg wymagania ogdine dotyczace realizacji robét.
1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - Opatrzony pieczecia Zamawiajacego Zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w  czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcag! Projektantem.

Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacii w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty, Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego '
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy, .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy
I utrwali osie oraz punkty gtowne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru korcowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego.
Dokumentacja ta zawieraé bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty
organizacji rob6t oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt,

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna,
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
Przeéz zamawiajacego stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich s

obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w



ustaleniach w poszczegéinych dokumentach obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu. Cechy materiatéw i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t, W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie sq w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng i wplynelo to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi

na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi  ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porgcze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami, '

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami

ochrony Srodowiska obcigzajq Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc¢
zanieczyszczane w czasie robot,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowe
produkeji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig materialow wywolujacych  szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe utyte do robét
muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgca brak
szkodliwego oddzialywania materiatu na rodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informagji dostarczonych mu przez



Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwg czasowg w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w
zakresie przelozenia instalacji podziemnych i powiadomic Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o
zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczer obcigzenia na 0% przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dia Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

| miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek Sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania,

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spehia¢ maja materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inacze;.
Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub
Wwyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6.Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. [Nazwa Grupa robét | Klasa robot Kategoria robot

1 | Roboty ziemne, betoniarskie, zelbetowe 452 4526 45262
Podloza 454 4543 45431

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytworcow |
producentow, aby w sposéb ciagly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej | dokumentacii
projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych dla robot,



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | whasciwosé do robot. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow,

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim Zamierzeniu, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze byé pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkaw transportu, ktére nie wplywaj g
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych

materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentagji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie
na biezaco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

9.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych .robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq  projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za doktadne wytyczenie w terenie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe; lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniy i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.
Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny byé wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontrolj jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich Przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat zalozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca musi



przeprowadza¢ pomiary, préby z czgstotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czgstotliwo$¢ sq okreslone w normach i wytycznych. Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczerstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktorych
w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawic zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoscei:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaci projektowe;,

- termin rozpoczecia i zakofczenia poszczegbinych elementéw robot,

- przebieg robét w formie istotnych informacj,

- Uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koricowych odbioréw robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jako$ci materialéw oraz wyniki prob poszczegélnych elementéw obiektéw

budowli,

- inne informacie istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sig. Decyzie Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét. Dokument budowy takie jak:
pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoly z odbytych narad i
ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w



kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy Opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbiory
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych
7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

- Karty tytutowe;j,

- Spisu dziatéw przedmiary robét,

- Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawiera¢:

- Nazwg nadang zamowieniu przez Zamawiajgcego,

- w zalezno$ci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem

zamowienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robét

- adres obiektu budowlanego

- Nazwe i adres zamawiajacego

- date opracowania

7.2.2. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspélnego Stownika Zaméwieri. W przypadku robot budowlanych
dotyczacych wielu obiektow, spisem dzialow nalezy obja¢ dodatkowo podziat calej inwestycji na obiekty

wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sig robot tymczasowych — robot, ktdre $q projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie S przekazywane zamawiajacemu
i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione
podstawy do ich odrgbnego rozliczania,

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac nastepujace informacie:

- humer pozycji przedmiaru,

- kod pozycji przedmiaru, ,

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwg i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji

przedmiarowej,

- jednostke miary, ktére] dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llo$¢ jednostek miary podane w

przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji

projektowej, wylacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

7.3.0bmiar robot powinien by¢ opracowany wedlug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu

przedmiaru robét,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy

¢) odbiér koricowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2, Odbiér robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym

Zamawiajacy. Gotowosé zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pozniej niz
W ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosé i
ilos¢ robét ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagan



Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odno$nie korekt i zmian. Przy
ocenie odchyler i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych,

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub budowli.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koricowy.

Odbiér koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoSci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koricowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koricowego dokonuje komisja Wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badar | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacjg projektowy i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
okresie wykonywania rob6t uzupelniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupefniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentagii technicznej i specyfikaciji technicznej,
komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt i elementéw whascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy, .

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z

programem zapewnienia jako$ci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegdinych obiektow, budowli i urzadzen,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne;j inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany
na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koricowym.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

Czynnosci, wymagania, badania i proby skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985, o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w



sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(CPV- 45111)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
zwigzanych z ,Remontem budynku mieszkalnego w miejscowosci Bukowa 25 .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza;
Wykopy.
Warstwy filtracyjne, podsypki.
Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) oraz kruszywa famanego pod nowag nawierzchnie.
Podktad betonowe z piasku zwykfego.
Zasypki.
Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST $g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do _wykonania robét materiatami sa piaski i 2wiry dostarczone z zewnatrz przeznaczone do
wykonania warstw filtracyjnych i podsypkowych w ramach realizowane; nowych alejek i chodnikéw parku

miejskiego

2.2. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospofek:
uziarnienie do 50 mm,

A

B. taczna zawartosc¢ frakcji kamiennejli zwirowej do 50%,
C. zawartosc frakcji pytowej do 2%,
D.

zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety |
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp. i
Zasypki: ;

1 max. $rednica ziaren d<120 mm,
2 wskaznik réznoziarnistosci U=5,

3 wspdlczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,



4 zawartosé czesci organicznych [<2%,

5 odporno$é¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$é podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.2. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow PO uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
o powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio PO zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (2abami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora. _

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykonanie podkiaddw
Sprawdzeniu podlega:
a) przygotowanie podioza

b) materiat uzyty na podkiad
€) grubos$é i rownomiernose warstw podkiadu
d) sposob i jako$é¢ zageszczenia.
6.2. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
a) stan wykopu przed zasypaniem

b) materiaty do zasypki

C) grubosc¢ i réwnomiernosé warstw zasypki



d) sposoéb ijakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m?]
— podktady i nasypy — [m°]
— zasypki — [m?)
— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
— Wykopy - placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem:
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
— Wykonanie podkiadow i nasypow — placi sie za m® podkiadu PO zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — ptaci sie za m zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- Zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
Transport gruntu — placi sie za m° wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewéz na wskazang odlegtosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane '
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2
ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV- 45320)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru robot
zwigzanych z ,Remontem budynku mieszkalnego w miejscowosci Bukowa 25 ”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu'i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozkiadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty | powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos$cé do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badar podanych w normach panstwowych i

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

1.3. Zakres robét objetych SST
- I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
- |zolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2.  Materiaty
2.1. Wymagania ogdine
szklanym oraz papy na widknie.
$wiadectwach ITB.
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacii przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé papeg 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

a) wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek skigjenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi Papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

b) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.
c}  wymiary papy wrolce

dtugos¢: 20 m +0,20 m
40m 20,40 m
60 m £0,60 m
szerokos$c: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 em



b) Pakowanie, przechowywanie i transport

d) Rolki papy powinny byé¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmnie;
20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

f)  Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

g) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyc;ji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60-80°C
temperatura zapfonu — 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywnosé — lepik nie powinien splywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2 4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.4. Materialy do izolaciji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m®.
a) Wymagania

h) plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

i) dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzer:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?® a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?

j)  wymiary:

diugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyitki £0,5%
szeroko$é — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +1,5 mm
grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od 2rédet ognia.
d) Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-
chu drogowego.
2.4.2. Plyta spilsniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Weina mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.



Wymagania:
wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$é oraz $cisliwose.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

« Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
+  Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé¢ réwna, czysta i odpylona.
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-

¢) Powioki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny skiada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
migdzy sobg w sposéb ciagly na calej powierzchni,

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej ukiadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zakiadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoinymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos$é zakiadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesunigte wzgledem siebie.

9.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno—suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegbinie starannie. Pyty styropianowe nalezy

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukiadad mijankowo. Przesuniecie
stykdw winno wynosié minimum 3 c¢m.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny byé wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowad piyty
a nastepnie wykonac¢ drugg warstwe sciany. .

9.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

3. Sprzet
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie robét
5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
dziatajgce nan obcigzenia.
5.1.2. Gruntowanie podkfadu
czac 5%.
5.1.3. Izolacje papowe
5.2. 1zolacje termiczne
uktadac¢ na styk bez szczelin,
nakrycie folig lub papa).
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

k) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez



6.2.

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

m) Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

n) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

. Odbidr robot _izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-

8.2

czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robot zanikajgcych,
~  protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

10.

Podstawa ptatnosci

Piaci sig za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

zagruntowanie podioza i pofozenie geowtokniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgey.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdélne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla piyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty piléniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla piyt formowanych na sucho.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-3
ROBOTY BETONOWE | ZLEBETOWE
(CPV 45262)

1.1. Przedmiot specyfikacji _ _ '
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotycz_qce wykonania odbioru robét
zwigzanych z ,Remontem budynku mieszkalnego w miejscowosci Bukowa 25 ”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniy i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych Przewidzianych w projekcie budowy budynku,
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
- stupy zelbetowe:

- podwaliny zelbetowe;
- krawezniki zelbetowe:

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
konstrukcyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlng
Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umows, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Woprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolinej Specyfikacii Technicznej.
2.2 Szalowanie

2.2.1  Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw
222 Plyty deskowania:

1.

Sklejka ;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. taczenie deskowan: ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub

zmiennej diugosci, nie posiadajgce elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otwordw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.
2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skfadniki wchodzgce w reakcje
Z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.
224  Srodek uzywan ¥y przy demontazu deskowan: bezba rwny olej mineralny, ' nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
234, Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gléwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali Alll. 34GS.



Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.
232 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

233. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyé.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowej
241, Cement
Do stosowania dopuszczone $g tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow
zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2 Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.
242 Woda

Czysta woda, nie Zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych | innych substanc;i
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

243 Kruszywo
Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczer zgodnie z wyjatkami wymienionymi w
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzié w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w calosci i dokiadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% plaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekraczac 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

244 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, $rodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opézniajacych lub Przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacji betonu.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdingj Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowari pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacii Techniczne;j.

4.2. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w skiad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu  zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roziadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz
zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosé. llogé potaczen nalezy ograniczaé do minimum.



5.2.9: Przygotowanie powierzchni deskowarn

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzié w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zostaé¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu
I innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej
powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.3 Zbrojenie
5317, Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna byé¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byc
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno byé skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed Zanieczyszczeniami
| zachowania ksztattu nadanego pretom.
5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowe;j

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:

1, Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegoétami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujgcy otuline betonowg

stali zbrojeniowej:
Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancii
ptynnych:

- plyty: 30 mm

- gciany, belki: 30 mm.
Potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.
Zbrojenie otworéw:  Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byloby
umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$ dodatkowej wigzki pretéw musi
znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.
Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéow kiedy
zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow.

cooTp

54 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

54.2. Ukfadanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy ukiadaé bezzwiocznie Po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.
Podczas ukiadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungc z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Sprzet niezbedny do ukiadania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa,
transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inspektora nadzoru pozwalajacym na odpowiednie roziozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozgdanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

544, Zageszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwosciag
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosé
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng
za obserwacje betonu podczas wibrowania.
A 54.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

ciany



1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancii.
2. Wglebienia w powierzchni éciany nie powinny by¢ wieksze niz:
5. 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie.

6. 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.
7. 10 mm na catej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekraczaé 5 mm.

Ptyty.

Plaskie powierzchnie piyt powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wazniesienia na wykonczonej plycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjgtkiem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace gwarantowac odptyw do rynien podiogowych lub
kanatow, ktére powinny dobrze spetniaé swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukoriczonej budowli. Spadki nalezy
poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach piyt nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetniaé okreslone powyzej wymagania.

5.4.10. Pielegnacja betonu
Pielegnacija betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu:
- 7.dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14.dniw przypadku uzycia cementu hutniczego

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powitokami, farbg, materiatami cementowymi
lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnaciji betonu
upewnic sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do pielegnaciji uzywadé tylko wody.
Sciany
Przez caly czas gdy beton podlega pielegnaciji, deskowania $cian powinny pozostawaé na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody | wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny byé caly czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiericach nalezy:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolinej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Dokfadnosci prac wykoriczeniowych
Pielegnaciji betonu.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbi6rkowych z projektem organizaciji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcéw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej . Podstawag
dokonywania obmiaréw, okre$lajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozycji, jest
zatgczony do dokumentagii przetargowej przedmiar robét



7.2, Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1m? plyty zelbetowej, $ciany
1m” podciggu, nadproza

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdine zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi :
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedgcych wiasnoscig
wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Rob6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-80/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5
WYWOZ GRUZU
(CPV 45111)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST _
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania odbiory robét
zwigzanych z ,Remontem budynku mieszkalnego w miejscowosci Bukowa 25 ”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robot dotyczacych innych robat w
zakresie:

- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarkg o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami | obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogéine dotyczgce robot.
Wykonawca robét odpowiada za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Sprzet.

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
sprzetu:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarkg o poj. tyzki 0,25 dm3 .

- samochod skrzyniowy, .

- koparko-tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

3. Transport.
Ogdine wymagania dotyczace transportu

4. Wykonanie robét.

Szczegolowy zakres wykonywanych robot:

WywiezienieO gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do12 km przy mechanicznym zatadunku
koparko-tadowarkg o poj. tyzki 0,25 dm3 .

- zatadowanie przy pomocy koparko-tadowarki o Poj. Lyzki 0,25 dm3 gruzu na samochéd skrzyniowy.
- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegiosé 12 km.,

- wytladowanie gruzu samochodem skrzyniowym.

5. Obmiar rohét.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robét objetych niniejszg specyfikacja:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 12 km(] przy mechanicznym zatadunku -
(tony]

6. Odbior robét.

Poszczegdine etapy wywiezienia materiatow z rozbidrki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbio6r robst dokonuje inspektor nadzoru po zgloszeniu przez wykonawce robot do
odbiaru,

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robat okreslaja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



