SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5
WYWOZ GRUZU
(CPV 45111)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dntyc?a_ce wykﬂnan!a odbioru
robét zwigzanych z ,Remontem budynku mieszkalnego w miejscowoséci Gardna Wielka przy

ul. Ogonskiej 3".

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robét dotyczgcych innych robot w

zakresie:
- Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarkg o poj. tyzki 0,25 dm3 .

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami | obowigzujgcymi przepisami.

1.5 Wymagania ogélne dotyczgce robdt.
Wykonawca robot odpowiada za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami inspektora nadzoru.

2, Sprzet.

Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkeie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
sprzetu:

Wywiezieniel gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 12 km przy zatadunku koparko-
tadowarkg o poj. £yzki 0,25 dm3 .

- samochod skrzyniowy,

- koparko-tadowarkg o poj. tyzki 0,25 dm3 .

3. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

4. Wykonanie robét.

Szczegotowy zakres wykonywanych robét;

Wywiezieniel gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$é do12 km przy mechanicznym zatadunku
Koparko-tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

- Zatadowanie przy pomocy koparko-fadowarki o poj. Lyzki 0,25 dm3 gruzu na samochéd skrzyniowy.
- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$é 12 km.,

- wytadowanie gruzu samochodem skrzyniowym.

5. Obmiar robot.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujgce jednostki obmiarowe dla robét objetych niniejsza specyfikacja:

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 12 km{3 przy mechanicznym zatadunku -
[tony]

6. Odbidr robét.

Poszczegodlne etapy wywiezienia materiatow z rozbidrki powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Odbiér robét dokonuje inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce roboét do
odbioru

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robét okreélaja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



