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Stupsk: 26.03.2012r..

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 wstaz dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” ( jednolity tekst) Dz. U. z 2003r.207, poz. 2016 z géiejszymi
zmianami,ze inwentaryzacja budowla budynku mieszkalnegospgdarczego
zostata spordzona zgodnie z oboydujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na dzfeopracowania .

Opracowata

Inz. Irena Tyszka

INWENTARYZACJA BUDOWLANA



1. Dane formalno — prawne.

1.1.Zleceniodawca.
GMINA SMOLDZINO
76-214 SMOLDZINO UL. KBCIUSZKI 3

1.2 Przedmiotem opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkatjpspodarczy pofmne w
miejscowdci Siecie 18, na dziatce nr 240.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest spolzenie inwentaryzacji budynku mieszkalnego i

gospodarczego oraz oklenie kosztu ich remontu.

1.4 Zrodia informaciji.

wizje lokalne dokonane w miesuu marzec 2012
pomiary obiektéw

dokumentacja fotograficzna

protokot Agencji Nieruchomiei Rolnych

1.5. Podstawa prawna opracowania.

Zlecenie Zamawiagego,

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 ekst jednolity z 2006 Dz. U.
Nr 156 poz. 156 z piejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami

Polskie Normy Budowlane,

Wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,

2.0 OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO

2.1. Dane ogoélne.
Przedmiotowy budynek potaony na dziatce nr 240 w offvie Siecie , w
miejscowdci Siecie 18, Gmina Smotdzino.
Powierzchnia dziatki 0,3600ha.
Jest to budynek wolnostmy z poddaszem niemieszkalnym.

Powierzchnia gytkowa budynku wynosi 71,40 m2.
W budynku znajduje sijeden lokal mieszkalny sktaday sk z :

- pokgj -19,80 m2

- pokoj

-21,70 m2



- lazienka -9,46 m2

- kuchnia -10,39 m2
- spizarka - m2
- korytarz -10,05 m2

Razem :71,40 m2

Budynek nie jest podpiwniczony, usytuowany na fundatach kamiennych.
Sciany:

Sciany ngne murowane gr. 25cm

Sciany dzialowe murowane gr. 12 cm.

Sciana kolankowa poddaszéciany szczytowe gr. 25cm

Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.¢¥thia ptatwiowo-kleszczowa:
- stupy 14 x 15 cm

- kleszcze 2x8x16

- ptatwie 14x14

- krokwie 10x14

- murtata 14 x 14 cm

Dach kryty ptytami azbestowo-cementowymi na petgaeskowaniu z desek gr.25 mm.
Brak rynien i rur spustowych.

Strop
Strop nad parterem drewniany. Belki stropowe P& xm / 8 szt/. Na strychua s
pozostatéci po deskach strychowych podtogowych.

Tynki
Tynki wewretrzne i zewgtrzne cementowo-wapienne. Malowagogan farbami
wapiennymi, kredowymi i emulgj W kuchni lamperia olejna.

Podtogi

W pokojach podtogi drewniane- deski gdme na legarach. W kuchni i korytarzu
posadzka cementowa z wykitadgiACV.

Schody na poddasze drewniane , jednobiegowe.

Stolarka
Okna PCV i drewniane, na poddaszu drewniane krosnow
Drzwi drewniane nietypowe.

Instalacje

Budynek wyposzony w instalacje:

- ogrzewanie eteowe c.0. oraz 1 piec kaflowy
- instalacja elektryczna

- instalacja wodoggowa



3.0 BUDYNEK GOSPODARCZY

Jest to obiekt / ggciowo rozebrany/ wolnostagy, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

Powierzchnia ytkowa - 65,58 m2

Sciany murowane z cegly petnej czerwonej gr. 25 $aimny poddasza szczytowe gr. 12
cm / wzmocnione/Sciany podiizne poddasza drewniane wykonane z deselczivali
dachowa drewniana wieszarowa. Dach kryty dachoveknentow zaktadkow na tatach.

Wrota i drzwi drewniane deskowe. Strop nad partdvenynku gospodarczego
ceramiczny typu Kleina. Posadzka przyziemia i @s@d — cementowa.
Zakres prac remontowych oraz ich koszt , jaki nalgy wykona¢ w budynku

mieszkalnym i gospodarczym okréla zalaczony kosztorys.

Powierzchnia giytkowa budynku gospodarczego przed rozhjévkynosita zgodnie z
protokotem 80,64 m2



