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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Wizja lokalna 1 pomiary stanu istniejacego.
1.3.  Normy 1 przepisy budowlane.
II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksu boisk sportowych
ORLIK 2012. Projekt obejmuje nastepujace elementy inwestycji:
- budowa ogrodzenia wokot opracowywanego terenu,
- budowa zaplecza socjalnego;
III. KONSTRUKCJA
1.0.OPIS OBIEKTU

Zaprojektowano teren boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego. Teren
w calosci planuje sig ogrodzic.

2.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA .

2.1.0cena kategorii gruntow .

W oparciu o wyniki badan geologicznych wykonanych przez ,,HG Projekt”
stwierdzono w podtozu wystepowanie ztozonych warunkéw gruntowych. Warunki te
scharakteryzowano w nastgpujacy sposob:

- bezposrednio pod warstwa namutéw wystepuje warstwa Sredniozageszczonych
piaskoéw drobnych; w rejonie przemarzania znajduja si¢ wysadzi nowe gleby i namuty
oraz niewysadzinowe piaski drobne.

2.2. Kategoria geotechniczna .

Druga kategoria geotechniczna z wzgledu na zlozone warunki gruntowe.

2.3. Projektowana wymiana gruntu pod planowane boiska sportowe oraz przekroj
warstw .

W celu realizacji projektowanych boisk zaktada si¢ usunigcie warstwy nasypu
niebudowlanego 1 zastapienie go podbudowa =z pospdlki z jednoczesnym
wzmocnieniem geotkaning.



W celu wykonania inwestycji nalezy usuna¢ istniejacy nasyp niebudowlany do
glebokosci ok. -0,75m.

Po usunigciu w/w warstwy nasypu nalezy wykona¢ jego doggszczenie oraz utozy¢
warstwg piasku gr. Scm.

Nastgpnie przyjeto wykonanie ,,poduszki” wzmacniajacej] z 2 warstw geotkaniny
wypelnionej 30 cm warstwa pospotki.

Wszystkie warstwy wykona¢ z zaggszczaniem do 1s=0,95.

W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie  boisk sportowych o
nawierzchniach:

- dwa boiska wielofunkcyjne — poliuretanowo- gumowy,

W projekcie zatozono wykonanie boisk na podbudowie ttuczniowej — nawierzchnia
przepuszczalna dla wody. Nawierzchnie wykona¢ nalezy ze spadkiem 0.7% od $rodka
w kierunkach linii zewngtrznych boisk.

W celu prawidlowego odwodnienia boiska zatozono wykonanie drenazu z
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe] — rozwiazanie drenazu wg czgsci
sanitarnej opracowania.

Projektowany uktad warstw boiska wielofunkcyjnego 1 kortu tenisowego wyglada
nastepujaco:

- Nawierzchnia syntetyczna — poliuretanowo- gumowa,

- Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-5mm — Scm,

- Warstwa nosna kamienna 0-31,5mm — 5 cm,

- Warstwa nos$na kamienna 31,5-63mm — 10 cm,

- Podsypka piaskowa — 20cm,

- Geowloknina drenarska,

- Geotkanina zbrojaca,

- Pospotka 30cm Is=0,95

- Geotkanina zbrojaca,

- Piasek 5cm Is=0,90

- Grunt istniejacy.

Plyte boiska nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawionych na fawie betonowej z betonu B10 z oporem.

3.0. KONSTRUKCJA OGRODZENIA.

Zaprojektowano ogrodzenie na calym obwodzie terenu o wysokosci 4,0m oraz
dwa wejScia w postaci dwoch furtek o wym. szer.1,5m 1 wys.2,5m 1 dwoch bram o
szer. 3.65m z pre¢tow stalowych w ramach z katownikdéw stalowych mocowanych do
stupkéw stalowych za pomoca plaskownikow stalowych. Ogrodzenie przewidziano
wykona¢ z siatki plecionej z ocynkowanego drutu stalowego powleczonego
mrozoodpornym PCV o oczkach 5 x 5 cm w kolorze wg P.T. Architektury
zamocowanej za pomoca drutu ocynkowanego powlekanego na stupkach stalowych.
Stupki potaczono z gruntem fundamentami betonowymi z betonu B-20. Dopuszcza si¢
zastosowanie gotowych tulei. Po zamocowaniu siatki naciagna¢ drut stalowy
ocynkowany naciagowy na catej dlugosci ogrodzenia. Stalowe elementy ogrodzenia



nalezy pomalowac farba antykorozyjna i nawierzchniowa. Dopuszcza si¢ wykonanie
ogrodzenia typowego wg wytycznych producenta.

4.0. KONSTRUKCJA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

4.1. Ptyta fundamentowa.

Fundament zaprojektowano jako monolityczny, zelbetowy z betonu B20, zbrojony
stala klasy A-III (34GS) w postaci ptyty fundamentowej. Rozstaw i1 $rednice pretow
zbrojeniowych podany jest w projekcie graficznym.

4.2. Stalowa konstrukcja no$na obiektu.
Glowna konstrukcje nosna obiektu stanowia stalowe ramy zamocowane kotkami
rozporowymi do ptyty fundamentowe;.

Zaprojektowano ramy z elementéw o stalym przekroju : przekroje kwadratowe
100mm x100mm x5mm- shupy; 140x80x5mm- rygle dachowe .

Potaczenia elementéw stalowych ram zaprojektowano jako spawane.

Konstrukcje dachu stanowi ptyta warstwowa gr. 150mm, ktora stanowi takze pokrycie
nos$ne dachu. Ptyt¢ mocowa¢ do ram wg wytycznych producenta.

4.3. Obudowa pawilonu.
Pokrycie dachu stanowi ptyta wastwowa.
Obudowa $cian z ptyt warstwowych grubosci 150mm .

Obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej powlekane; w kolorach wedtug
kolorystyki elewacji. L.aczniki ocynkowane z uszczelkami .

Plyte warstwowa osadzi¢ na plycie fundamentowej i zamocowaé¢ do katownika
L80x80x3.

4.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE .

- Stal ksztaltownikow St3S
- profile kwadratowe ,zamknigte St3S
- Kotki do potaczen HST M12/20 Hilti.

4.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCIJI STALOWEI.

Powierzchnie stali bezposrednio przed nalozeniem powloki gruntujacej nalezy
oczysci¢ za pomoca obrobki strumieniowo -$ciernej do stopnia czystosci Sa 22 wg
PN-ISO 8501-1:1996.

Zaprojektowano nastgpujacy zestaw malarski:

-farba epoksydowa do gruntowania - 70

-farba epoksydowa lub poliuretanowa nawierzchniowa — 80p

Mozna stosowa¢ inne farby o rownorz¢dnym przeznaczeniu.

4.6.WARUNKI WYKONANIA I MONTAZU.



WYTYCZNE SPAWANIA. Klas¢ konstrukcji spawanej okreslono jako 2. Dobér
gatunkéw elektrod wg ,,Ogolnej instrukcji technologicznej spawania 1 kontroli jako$ci
zlaczy spawanych w konstrukcjach stalowych i1 zelbetowych w budownictwie
przemystowym” — wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.
Odbior wykonanych elementéw montazowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-06200 ,,Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”. Zaleca si¢ wykona¢ montaz
préobny ram.

WYTYCZNE MONTAZU. Wiate nalezy montowaé przy udziale $rodkow, ktore
zapewniaja osiagniecie  projektowanej wytrzymalosci, statecznosci  uktadu
geometrycznego 1 wymiardw oraz mozliwo$¢ uzytkowania konstrukeji. Statecznos$é
konstrukeji 1 jej czgSci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu 1 montazu,
migdzy innymi takze za pomoca stgzen stalych przewidzianych projektem
wykonawczym lub projektem montazowym.

Podczas montazu w szczegdlnosci powinny by¢ przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do
pkt.5.5. normy PN-77/B-06200 ,,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania”.

5.0 OBLICZENIA STATYCZNE Il WYMIAROWANIE.
Wytyczne do obciazen:
-Budynek zaplecza socjalnego :
1. Pokrycie dachu: ptyta warstwowa + izolacja 0.200 kN/m?

Obciazenia klimatyczne:

4. Wiatr III strefa q=0.45 kN/m*
5. Snieg III strefa Q,=0.99 kN/m’

Wspodlczynniki obciazen przyjeto zgodnie z polskimi normami.

Elementy zelbetowe i fundamenty z betonu B20O zbrojonego stalag A-III (34GS) i
A-0 (St0S). Drewno klasy C24.
Komplet obliczen posiada projektant konstruktor.

UWAGA! Materialy zastosowane muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia I'TB.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych ,,
tom 1 wyd. ,,Arkady ,,
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