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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Informacje ogoéine

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zespotu boisk i urzgdzen sportowych z modutowym

budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012.Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku,

rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po
obwodzie boiska,

- budowe — BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna z
ogrodzeniem po obwodzie boiska,

- budowe zaplecza boisk — ORLIK 2012,

- budowe ciggu komunikacyjnego,

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i istalacjg odgromowsa,

- budowe ogrodzenia terenu wraz z bramg wjazdowa i furtkg wejsciowa,

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — system drenujgcy powierzchnie boisk.

1.1.Charakterystyka obiektu i terenu — stan projektowany

Dziatka nr 575, objeta opracowaniem pofozona jest w miejscowosci Smotdzino gmina Smotdzino,
jest dziatkg zabudowang obiektami ustug oswiaty — szkotg podstawowg. Dziatka o jednolitej rzeZbie
terenu.

Do projektowanego budynku zaplecza boisk — ORLIK 2012 prowadzona jest sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna,energetyczna oraz c.o.

Budynek zaplecza boisk — ORLIK 2012 usytuowano zgodnie z wytycznymi Inwestora i warunkami
wynikajgcymi z ustalen decyzji o warunkach zabudowy.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu na teren dziatki nr 575 przez 2 rury spustowe.

Odlegtosci obiektu od granic dziatki i innych punktow charakterystycznych okreslonych zgodnie z
ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy zaznaczone sg w czesci graficznej projektu
zagospodarowania terenu. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, drogi gminnej — dz. nr 574
w ramach istniejgcego zjazdu. W granicach dziatki objetej projektem zagospodarowania terenu nie
wystepujg obiekty i obszary stanowigce przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej .

Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy GR.111.6730/1/11 z dnia 22 luty 2011r.:

- budynek zaplecza boisk — ORLIK 2012 zaprojektowano jako kontener systemowy - co jest
zgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy,

- max. wysoko$¢ projektowanego budynku wynosi 3,50m — co jest zgodne z ustaleniami decyzji
o warunkach zabudowy, ktéra ustala max. wysokosc¢ 4,5m,

— planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o
ktérej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz.1568, ze zmianami),

— dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (j.t.: Dz. U. Z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) i tym samym obszar
nie jest narazony na szkodliwe wplywy robdt gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych,

— planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. Nr 199 poz. 1227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreSlenia przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
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przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 ze zmianami).

Poziom +/- 0.00 posadowienia budynku przyjeto na rzednej 4,65 m npm

1.1.1 Inwestor: GMINA SMOLDZINO
ul. Kosciuszki 3
76-214 Smoftdzino

1.1.2  Biuro Projektowe: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Anna Oleksinska
76-200 Krepa Stupska

ul. Chabrowa 10a

2. Bilans
- powierzchnia dziatki nr 575 1,7174 ha

2.1.Dane liczbowe dla terenu okreslonego literami A-B-C-D-A

L.p opis Dane liczbowe
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = 3 144,24 m2
powierzchni potrzebnej do zrealizowania
zadania inwestycyjnego
Okreslona literami A-B-C-D-A
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 89,96 m2
boisk
3. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1990,20 m2
Powierzchnia boisk do koszykowki i 613,11 m2
siatkdwki
5. Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych + 254,56 m2
krawezniki ogrodzenia 127,81 m2
6. Powierzchnia terenéw zielonych 68,60 m2
nr obiekt opis Dane liczbowe
1. BOISKO DO PItKI NOZNEJ Nawierzchnia z trawy
syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1990,20 m2
Szerokosé 26,00 m+2x3,05m wybiegi =
32,10m
Dtugosc¢ 56,00 m+2x3m wybiegi =
62m
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nr obiekt opis Dane liczbowe
2. BOISKO DO KOSZYKOWKI | Nawierzchnia syntetyczna
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11 m2
Szerokosé 15,10 m+2x2m wybiegi =
19,70 m
Dtugos¢ 28,10 m+2x2m wybiegi =
32,10 m
2.2. Podstawowe dane projektowanego budynku
- powierzchnia zabudowy 89,96 m?
— powierzchnia uzytkowa 80,30 m?
- kubatura 200,75 m*
2.3. Uzbrojenie terenu

Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od Zarzadcy sieci. Przebieg przytacza
kanalizacyjnego wg projektu branzowego.

Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od Zarzadcy sieci. Przebieg przytacza wodnego wg
projektu branzowego.

Siec¢ elektroenergetyczna
Linia zasilajgca zgodnie z warunkami Zaktadu Energetycznego do zigcza kablowego

Zlokalizowanego na granicy dzialki. Przebieg przytacza elekirycznego wg projektu
branzowego.

Sie¢ c.o. i c.w.u.

Jako rozbudowa istniejgcej kottowni w budynku szkoty. Przebieg przytacza c.o. i c.w.u. wg
projektu branzowego.

System drenujacy powierzchnie boisk
Przebieg drenazu wg projektu branzowego.

opracowanie

mgr inz. arch. Anna Oleksinska
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ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA
PODBUDOWA

— grunt rodzimy,

— warstwa piasku o gr. 5cm,

- geowtdknina zbrojaca,

— pospoétka 30cm 1s=0.95,

- geowtdknina zbrojaca,

— geowtoknina drenarska,,

— podsypka piaskowa o gr. 20cm,

— warstwa nosna kamienna(fr.31,5-63mm) o gr.10cm,
— warstwa nosna kamienna(fr.0-31,5mm) o gr.5¢cm,

— warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego(fr.0-0,5mm) o gr.5cm,
— nawierzchnia syntetyczna — trawa.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé
spadki o wartosci min.0,5%.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ

Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np.Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej , wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwaranc;ji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora.Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢ sie wiedzg
techniczna.

WYPOSAZENIE SPORTOWE
Pitka nozna:

Bramki aluminiowe(5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.llos¢: 2 szt.

Boisko do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE
PODBUDOWA

— grunt rodzimy,

— warstwa piasku o gr. 5cm,
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— geowtdknina zbrojaca,

— pospoétka 30cm 1s=0.95,

— geowtdknina zbrojaca,

— geowtoknina drenarska,,

— podsypka piaskowa o gr. 20cm,

— warstwa nosna kamienna(fr.31,5-63mm) o gr.10cm,

- warstwa nosna kamienna(fr.0-31,5mm) o gr.5cm,

— warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego(fr.0-0,5mm) o gr.5cm,
— nawierzchnia syntetyczna — trawa.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawionych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym( na
krawedziach spadkéw).Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA

Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np.Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej , wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwaranc;ji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora.Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢ sie wiedzg
techniczna.

WYPOSAZENIE SPORTOWE
1.KOSZYKOWKA:
- stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm,
- tablica 180x105cm,
— obrecz uchylna,
— siateczka do obreczy.
llo¢: 4 zestawy.
2.SIATKOWKA:

- stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym,

- siatka catozezonowa.

llos¢: 2 zestawy.
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POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Ciagi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener(na odpadki state) — kostka betonowa gr.min
6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym.

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej.Wypetnienie z siatki
stalowej lub ogrodzenia panelowego.Wysokos¢ min 4 m.Rozstaw stupkéw od minimum 2 m do maksimum
5 m.Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, mozliwosc¢ otwierania bramy za pomocg
sitownikéw elektrycznych.Szerokos¢ furtki od 1 do 2 m, bramy od 2,5 do 4,5 m, wysokos$¢ do
wyboru.Pitkochwyty o wysokosci min 6 m.

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora.Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg
techniczng.Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci budynkéw i § 213 klasy odpornosci pozarowe;j
budynkéw oraz § 213 pkt.2a(zmniejszenie odpornosci ogniowej).

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej konfiguraciji, ze
wzgledéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT § 213 pkt.2a, kubatura brutto nie moze przekroczy¢
1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku

Przeznaczenie obiektu: obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celéw wypoczynku i rekreaciji.
llo$¢ kondygnacji, wysoko$¢ budynku:

- budynek sktada sie z szesSciu modutdw,

- wysokosc¢ 1 kondygnacja nadziemna,

- budynek niski,

- budynek nie podpiwniczony,

- na planie prostokata.

Warunki ewakuaciji

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkoéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia
prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz 1,0 m.

Uwagi

Wszystkie materialy i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodno$ci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB | CNBOP.Ostateczne
rozwigzania do wyboru przez Inwestora.Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

opracowanie

mgr inz. arch. Anna Oleksinska
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II.LOPIS TECHNICZNY

Projektowany budynek zaprojektowany jako systemowo — modutowy, budynek posiada prostg bryte
przykryta dachem jednospadowymspadowym o kacie nachylenia 5%. Budynek zaprojektowany jako
kontener.Budynek spetnia nastepujace wymogi funkcjonalne: magazyn sprzetu gospodarczo — sportowego,
szatnie, zespdt higieniczno — sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera Srodowiskowego.
Wejscia do budynku po jednym stopniu o wysokosci 15cm .Budynek pod wzgledem rozwigzan
technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach, poprzez zastosowanie = modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarno — szatniowym
dostosowanym do w/w potrzeb.Istnieje mozliwosé zwiekszania powierzchni uzytkowej budynku poprzez
zamontowanie wiekszej ilosci segmentéw.

Poziom posadowienia posadzki parteru ppp = +/- 0,00 przyjeto na rzednej 4.65 m npm.

e Podstawowe dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 89,96 m?
- powierzchnia uzytkowa - 80,30 m?
- kubatura - 200,75 m3

e Zestawienie pomieszczen:

Ip nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia [m2]

PARTER 80,30
1 wiatrotap wykfadzina PCW 1,60
2 pokdj gospodarza obiektu i trenera wyktadzina PCW 5,10
3 magazynek wyktadzina PCW 6,90
4 szatnia wyktadzina PCW 11,80
5 umywalnia+WC wyktadzina PCW 13,30
6 wiatrotap wyktadzina PCW 2,80
7 szatnia niepetnosprawnych wyktadzina PCW 5,20
8 tazienka niepetnosprawnych wyktadzina PCW 5,30

KONSTRUKCJA BUDYNKU
Piyty warstwowe z ktérych wykonany jest kontener to ptyty systemowe .
1. KONSTRUKCJA

- fundament wykonany jako ptyta fundamentowa gr. 20cm,

- $ciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej gr. 150mm z rdzeniem ze styropianu samogasngcego
EPS-80, gestosci min. 15kG/m3, oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm,

— dach wykonany z ptyty warstwowej jw.

2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

1. izolacja pozioma kontenera
- podioga — folia paroprzepuszczalna oraz folia izolacyjna budowlana,
dach - folia izolacyjna budowalana.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONANR 8




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. Anna Oleksinska

w

. IZOLACJE TERMICZNE

- podioga — styropian gr. 8 cm,

- dach — blacha warstwowa z rdzeniem styropianowym samogasngcego EPS-80, gestosci min.
15kG/m3,

- Sciany - plyta warstwowej gr. 150mm z rdzeniem ze styropianu samogasnacego EPS-80, gestosci min.

15kG/m3,

4. IZOLACJE AKUSTYCZNA
Jako izolacje akustyczng dachu zastosowano dodatkowa warstwe weiny mineralnej gr. 5cm utozona na
ptycie laminowane;j.

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

kontener wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
— instalacje wodna,

instalacje kanalizacyjna,

instalacje elektryczna,

instalacje c.o. i c.w.u.

(=2}

. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

- drzwi wejsciowe do kontenera ocieplane o wspdtczynniku przenikania ciepta do max 2,6 W/m2K kolor
biaty, w swoim wyposazeniu majg samozamykacze,

- okna PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta do max 1,3 W/m2K kolor biaty z nawietrzakami
podokiennymi,

- drzwi wewnetrzne ptycinowe kolor biaty.

7. WENTLACJA
wg projektu branzowego.

8.WYKONCZENIE ELEMENTOW WNETRZ

- posadzki — wyktadzina PCW, antyposlizgowosé¢ R9, R10, R11,
- cokét wys.7cm, z tego samego materiatu co posadzka lub rozwigzanie rownorzedne.

9.0BROBKI BLACHARSKIE

- rynny, rury spustowe, systemowe wykonane w jednolitym systemie — PCV Ilub z blachy cynkowo-
tytanowej,

- obrébki blacharskie — blacha lakierowana wg indywidualnego projektu lub z blachy cynkowo-tytanowej,

- zabezpieczy¢ rynny siatkg zatrzymujaca liscie.

opracowanie
mgr inz. arch. Anna Oleksiriska
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ll. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkniecia znajdujgcych sie w nich otwordéw:

- Scian i stropow REI 60

- drzwi przeciwpozarowych El 30

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "D".

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku bedg spetnia¢, co najmniej
ponizsze wymagania:

- gtébwna konstrukcja nosna R 30

- Sciany zewnetrzne El 30

- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych  EI 15

- pozostate Sciany wewnetrzne bez wymagan
- strop REI 30

- konstrukcja i przekrycie dachu bez wymagan

Dla przegréd kottowni na paliwo state 0 mocy wiekszej 25 kW nie stawia sie wymagan w

zakresie odpornosci ogniowej,
- wszystkie elementy budynku wykonane beda z materiatdéw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
- wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem nasaczy¢ preparatem OGNIOCHRON do poziomu
NRO
- oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkéw.
Podsufitka poddasza z modutowych prasowanych ptyt wetny mineralnej w klasie odpornosci ogniowej El 30

Warunki ewakuaciji
- dtugos$¢ przejs¢ w pomieszczeniach — ponizej 40 m,
- dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych — ponizej 20 m,
- szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen w swietle — min. 90 cm,
- drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,,Znaki
Bezpieczenstwa. Ewakuacja”,
- lokalizacja podrecznego sprzetu nalezy wykona¢ wg normy PN-92/N-01256/01 ,Ochrona
przeciwpozarowa”,
- budynek wyposazy¢ w znaki informacyjno — ostrzegawcze oraz znaki bezpieczenstwa.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
- instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) zaprojektowano w
sposob spetiajacy wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
- odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Wytaczniki oznaczyé trwatymi tabliczkami opisowymi.
- wyprowadzenie kabli na zewnatrz budynku nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng (120 min.)

np. typu CP-620 systemu HILTI
- instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne” oraz PN-86/E-05003/02 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa”.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. Anna Oleksinska

IV. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (Warunki
Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych).

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

4. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢é normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszystkie materiaty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji zleceniodawcy.

opracowanie
mgr inz. arch. Anna Oleksiriska
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. Anna Oleksinska

Stupsk 30.03.2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany
KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH — ORLIK 2012 ZLOKLAIZOWANEGO NA DZIALCE NR 575
POLOZONEJ W SMOLDZINIE GMINA SMOLDZINO STANOWIACEJ WLASNOSC GMINY SMOLDZINO
UL.KOSCIUSZKI 3, 76-214 SMOLDZINO
sporzadzony zostat zgodnie z przepisami obowigzujacymi w budownictwie, zasadami wiedzy
technicznej i Polskimi Normami.

mgr inz. arch. Anna Oleksinska
nr uprawnienn PO/KK/019/02
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