PRZEDMIAR ROBOR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NA DZIALCE NR 146 W SMOLDZINS-
KIM LESIE GM. SMOtDZINO

ADRES INWESTYCJI : dziallka nr 146 obr. Smoldzinski Las gm. Smoldzino

INWESTOR : Gmina Smotdzino

ADRES INWESTORA  : ul. Kosciuszki 3 76-214 Smotdzino

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr inz. Krzsyztof Maciejewski
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NA DZIALCE NR 146 W SMOLDZINSKIM LESIE GM.

) SMOLDZINO
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Wycena in- |Wytyczenie geodezyjne drogi na dzialce nr 146 w terenie kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w  |km
d.1/0111-01 terenie réwninnym
0.960 km 0.960
RAZEM 0.960
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na m?2
d.1/0101-03 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
5150 m?2 5150.000
RAZEM 5150.000
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1/0103-03 gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5150 m?2 5150.000
RAZEM 5150.000
5/KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
3075.21 m?2 3075.210
RAZEM 3075.210
2 WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI Z KOSTKI
6/KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zagesz- m?2
d.2|0109-03 czeniu 12cm - stabilizacja
3840.0 m?2 3840.000
RAZEM 3840.000
7/KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad m?2
d.2|0109-04 12cm - stabilizacja
Krotnos¢ = 3
3840 m?2 3840.000
RAZEM 3840.000
8/KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 15cm
3840.0 m?2 3840.000
RAZEM 3840.000
9/KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-06 geszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 5
3840 m?2 3840.000
RAZEM 3840.000
10|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej m?2
d.2|0511-03 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej - przyjeto kostke typu
STAROBRUK kol. grafit lub réwnowazny
3840.0 m?2 3840.000
RAZEM 3840.000
11/KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki |m
d.2|0401-04 i tawy kraweznikowe
960*2 m 1920.000
RAZEM 1920.000
12|KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.2|0402-04
174.0 m3 174.000
RAZEM 174.000
13|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm wtopione na pod- |m
d.2|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
964*2-206 m 1722.000
RAZEM 1722.000
14/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm wtopione na pod- |m
d.2|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
206 m 206.000
RAZEM 206.000
3 WYKONANIE MIJANKI Z KOSTKI
15/KNR 2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej recznie o |m?2
d.3/0202-01 grubosci po zageszczeniu 15cm
145.0 m?2 145.000
RAZEM 145.000
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NA DZIALCE NR 146 W SMOLDZINSKIM LESIE GM.

) SMOLDZINO
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej m?2
d.3|0511-03 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej - przyjeto kostke typu
STAROBRUK kol. grafit
145.0 m2 145.000
RAZEM 145.000
17/KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii llI-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki |m
d.3|0401-04 i tawy kraweznikowe
145.0 m 145.000
RAZEM 145.000
18/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm wtopione na pod- |m
d.3|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
145.0 m 145.000
RAZEM 145.000
19/KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.3/0402-04
13.25 m3 13.250
RAZEM 13.250
4 ZJAZDY Z KOSTKI
20|KNR 2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej recznie o |m?2
d.4/0202-01 grubosci po zageszczeniu 15cm
442.0 m2 442.000
RAZEM 442.000
21|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej m?2
d.4/0511-03 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej przyjeto kostke typu
STAROBRUK kol. szary
442.0 m2 442.000
RAZEM 442.000
22|KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii IlI-1V 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki |m
d.4|0401-04 i tawy kraweznikowe
272.40 m 272.400
RAZEM 272.400
23|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm wtopione na pod- |m
d.4|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
394.0 m 394.000
RAZEM 394.000
24|KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.4/0402-04
24.52 m3 24.520
RAZEM 24.520
5 POBOCZA
25/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scina-|m?2
d.5/1301-06 nia 12 cm
1455 m2 1455.000
RAZEM 1455.000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
d.5/0204-05
1455 m2 1455.000
RAZEM 1455.000
6 OZNAKOWANIE
27\wycena in- |Oznakowanie drogowe kpl.
d.6|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 MONTAY LAM SOLARNYCH PARKOWO-DROGOWYCH O WYSOKO SCI 5M
28| wycena in- |Dostawa i montaz lamp solarnych parkowo-drogowych o wys. 5m kpl.
d.7|dywidualna |LED 40W
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
8 WYCINKA DRZEW
29|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 szt.
d.8/0101-04 cm
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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