KASJA-BUD Sp. z o.0.
ul. Rzeczna 1,

84-300 Lebork - Mosty,
tel. 506-159-414

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspblnego Stownika Zamowien
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Remont Strazy Pozarnej wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi w Smotdzinie
ADRES INWESTYCJI . ul. Bohaterow Warszawy 7a, Smotdzino

INWESTOR : Gmina Smotdzino

ADRES INWESTORA . ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smotdzino

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : luty 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2023



PRZEDMIAR

-2.

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15829

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ELEWACJA
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
28,9*2"3,7+7,9*2,8+10,6"2"3,7+10,5*2,8*3+0,5*5,1*2,8"2 m2 416,90
RAZEM 416,90
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - spraw- |m?2
d.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza
28,9*2*3,7+7,9*2,8+10,6"2*3,7+10,5*2,8*3+0,5*5,1*2,8*2 m?2 416,90
RAZEM 416,90
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
28,9*2"3,7+7,9*2,8+10,6"2"3,7+10,5*2,8*3+0,5"5,1*2,8"2 m2 416,90
RAZEM 416,90
4/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1/2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
28,9*2"3,7+7,9*2,8+10,6"2"3,7+10,5*2,8*3+0,5"5,1*2,8"2 m2 416,90
RAZEM 416,90
5/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m?2
d.1/2614-08 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
((0,8+1,4*2)*41+(3,5*2+3,5)*2+(0,8+1,4*2)*4)*0,25 m2 45,75
RAZEM 45,75
6|KNR-W 4-01 |Montaz podbitki z desek profilowanych o grubosci 19 mm m?2
d.1/0414-03
analogia
(26,9*2+10,6"2)*0,5 m2 37,50
RAZEM 37,50
7|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja podbitki metodg smarowania m2
d.1/0628-03
(26,9*2+10,6*2)*0,5 m2 37,50
RAZEM 37,50
8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
6"1,3 m2 7,80
RAZEM 7,80
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
65,7+100+100 m?2 265,70
RAZEM 265,70
10/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1/0109-03
73,5+100+100 m2 273,50
RAZEM 273,50
11/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0106-03 czeniu
6*1,3+65,7+100+100 m?2 273,50
RAZEM 273,50
12/|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
73,5+100 m2 173,50
RAZEM 173,50
13/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt azurowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) m?2
d.1/0407-03
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
14/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1/0505-01
100+100 m2 200,00
RAZEM 200,00
15/KNKRB 1 Obsianie trawa powierzchni z ptyty jumbo m?2
d.1/0415-03
100+100 m2 200,00
RAZEM 200,00
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15+2+(11+11) m 39,00
RAZEM 39,00
17|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1[1603-01
420 m?2 420,00
RAZEM 420,00
18 Wykonanie wiaty drewnianej z pokryciem blachodachdéwkg w miejscu planowa- kpl.
d.1|wycena indy- |nej nowej kostki betonowej o wym: (max) 5,0m x 10,0m
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19 Wejscie gtéwne do budynku - montaz daszka PCV prefabrykowanego 3,0mm2 |kpl.
d.1|wycena indy- |powierzchni pokrycia
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Pomieszczenia garazu
21 Woyniesienie i wywo6z mebli z catego budynku w miejsce wskazane przez Za-  |kpl.
d.2|kalk. wtasna |mawiajgcego do 5km
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 Wymiana segmentowych bram garazowych na nowe z napedem elektrycznym |kpl.
d.2|kalk. wlasna |wraz z poszerzeniem otworow
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie posadzki garazu zywicg epoksydowa kolorowg m?2
d.2(1105-01
analogia
94,72+22 m?2 116,72
RAZEM 116,72
24|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby. m?2
d.2/1202-09
(9,572+9,9772+4,4*2+4,81*2+4,4"2+2,19"2+4,4*2+2,57*2+2,57*2)*3,65 m2 327,11
RAZEM 327,11
25/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.2/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(9,5249,97°2+4,4*2+4,81*2+4,4*2+2,19*2+4,4*2+2,57*2+2,57*2)*3,65-127,32 |m2 199,79
RAZEM 199,79
26|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (garazi |m?2
d.2|/0840-07 pomieszczenia przylegte)
(9,572+49,9772+4,4*2+4,81*2+4,4*2+4,96"2+4,4*2)*1,5 m2 127,32
RAZEM 127,32
27|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.2|/0353-09 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone (przejscie miedzy garazem $wietli- |m2
d.2|/1040-01 cqg - korytarz)
1*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
29/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |[m2
d.2/0322-02 cegiet
0,8*2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
30|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2(1022-01 konczone
analogia
0,8*2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
31|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.2|0903-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.2/0904-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2|/0324-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.2/0321-03 z cegiet
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
35/KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej ze Sciany m?2
d.2|1214-02
(279,5+9,97)*1,5+(4,4*2+4,81*2+2,19*2+4,4"2+4,4*2+2,57*2)*1,5 m2 111,77
RAZEM 111,77
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36|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
4,4*4,81+2,1974,4+2,57*4,4 m2 42,11
RAZEM 42,11
37|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej - zréwnanie w posadzka garazu m3
d.2|0212-02
22%0,3 m3 6,60
RAZEM 6,60
38|KNR-W 2-02 |Posadzki samopoziomujace plastyczne zatarte na gtadko grubosci do 10 mm |m?2
d.2|1116-02
analogia
42,11+22 m?2 64,11
RAZEM 64,11
39|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.2|1109-04 wej uktadane metoda regularng - pomieszczenie szatni
21 m2 21,00
RAZEM 21,00
40|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2|2011-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
18,76 m?2 18,76
RAZEM 18,76
41/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- |m?2
d.2|202 1134-02 |we
327,11+95+94,72 m2 516,83
RAZEM 516,83
42|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2/1510-03 tozy gipsowych
117,3 m?2 117,30
RAZEM 117,30
43|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych  |m?2
d.2|1508-02 bez szpachlowania
(4,572+5)*1,5 m?2 21,00
RAZEM 21,00
44/KNR-W 2-02 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowa powierzchni metalowych - |mz2
d.2/1515-08 konstrukcjia stalowa
0,16*4*3,65*2+9,5*0,16*3 m2 9,23
RAZEM 9,23
45/KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia kanatu z desek na nowe m?2
d.2|0415-04
analogia
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
46|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.2|1215-07
117,3 m2 117,30
RAZEM 117,30
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2/0109-09 do 1 km
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- (m3
d.2/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 5
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
3 Zaplecze socjalne - parter
49/KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |ms3
d.3/0304-02 kami z betonu komérkowego (WC)
0,8*2*0,15 m3 0,24
RAZEM 0,24
50|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.3/0348-02
3,2*0,12*3+(2,1*2,2+2,46*2,2)*0,12 m3 2,36
RAZEM 2,36
51|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - prysz- |m?2
d.3/0127-03 nic
1,9"2,5 m2 4,75
RAZEM 4,75
52|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka posadzek wraz z ptytkami m3
d.3/0212-01
(2,76"6,54+3,6"3,25+5,28*5,29+4,68"4,38+3,36*4,8)*0,12 m3 11,32
RAZEM 11,32
53|KNR-W 4-01 |Skucie ptytek na $cianach w kuchni m?2
d.3/0211-01
(3,36+4,8)*0,6 m2 4,90
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RAZEM 4,90
54| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3/0818-05
48,43 m2 48,43
RAZEM 48,43
55|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.3/1116-02
(2,76*6,54+3,6"3,25+5,28*5,29+4,68"4,38+3,36*4,8)+4,92*3,36 m?2 110,84
RAZEM 110,84
56| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.3/1116-03 10 mm
Krotnosé = 5
110,84 m?2 110,84
RAZEM 110,84
57|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3/1116-07
110,84 m2 110,84
RAZEM 110,84
58| KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
110,84 m?2 110,84
RAZEM 110,84
59|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |[m2
d.3/1109-04 wej uktadane metodg regularng
110,84 m2 110,84
RAZEM 110,84
60|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3/1115-02
60 m 60,00
RAZEM 60,00
61|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3/0803-01
2,57*3,65*2 m?2 18,76
RAZEM 18,76
62| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.3/0353-09 m2
5+3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
63|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |[m2
d.3/0322-02 cegiet
0,824 m2 6,40
RAZEM 6,40
64|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi zewnetrznych (kottownia+kuchnia) m?2
d.3/0322-02
0,8*2*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
65|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe szklone (wejscie gtéwne) m?2
d.3/1040-01
1*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
66|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.3(1022-01 konhczone
analogia
0,824 m2 6,40
RAZEM 6,40
67|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.3/0903-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
68|KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.3/0904-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.3/0324-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
70/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.3/0321-03 z cegiet
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
71 Montaz rolet w oknach w $wietlicy kpl.
d.3|kalk. wtasna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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72 Montaz desek ochronnych na $cianie na wysokosci opar¢ krzeset w pomiesz- |kpl.
d.3|kalk. wiasna |czeniu Swietlicy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m?2
d.3/0840-07
(1,12+3,25%4+2,5*2+2,1*2)*2,2+4,9+(4,92*2+3,36*2)*2,2 m?2 95,01
RAZEM 95,01
74 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby. m?2
d.3/1202-09
(6,54*2+2,76*2+5,28+5,29+9,97+4,38+4,68+0,8)*3,6+(3,362+4,8"2)*3,6+ m2 483,17
(3,25*4+3,66*2+4,92*2+3,36*2)*3,6+2,76*6,54+3,66*3,25+5,28*9,97+3,36*
4,8+3,36*4,92
RAZEM 483,17
75/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6,54*2+2,76*2+5,28+5,29+9,97+4,38+4,68+0,8)*3,6+(3,36*2+4,8*2)*3,6+ m?2 446,73
(3,25*4+3,66*2)*3,6+(4,92*2+3,36*2)*1,4+2,76"6,54+3,66*3,25+5,28"9,97+
3,36"4,8+3,36*4,92
RAZEM 446,73
76| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.3/202 1134-02 |pionowe
446,73 m2 446,73
RAZEM 446,73
77/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3/1510-03 tozy gipsowych
446,73 m?2 446,73
RAZEM 446,73
78 Montaz systemowych $cianek sanitarnych - 2 kabiny + wiszak na ubrania na  |kpl.
d.3|kalk. wlasna |$cianie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m?2
d.3/1120-02 zaprawie klejowej
2,76*5,54+3,6"2,76 m?2 25,23
RAZEM 25,23
80|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi przymocowane do be-|m
d.3/1208-01 lek policzkowych srubami lub spawane
4,52 m 9,00
RAZEM 9,00
81|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.3/0109-09 do 1 km
13 m3 13,00
RAZEM 13,00
82|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.3/0109-10 stepny 1 km
Krotnosé = 5
13 m3 13,00
RAZEM 13,00
4 Zaplecze socjalne - | pietro
83 Woyniesienie i wywo6z $mieci z catego poddasza wraz z utylizacjg kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 70 cm szt.
d.4/0533-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.4/0353-09 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
86| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (korytarz + sala spotkan) m?2
d.4/1040-02
1,3*2*2 m?2 5,20
RAZEM 5,20
87|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |[m2
d.4]/0322-02 cegiet
0,8*2*5 m2 8,00
RAZEM 8,00
88|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.4(1022-01 konhczone
analogia
0,8*2*5 m2 8,00
RAZEM 8,00
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89|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.4/0903-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
90| KNR-W 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.4/0904-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
91|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4/0324-02
5+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
92|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby. m?2
d.4/1202-09
(4,42+4,84*2+2,76*2+4,84*2+5,28"2+4,4*2)*2,65+4,4*4,84+5,28*4,4+2,76* |m?2 216,28
4,4+7,19*2,65
RAZEM 216,28
93|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
216,28 m?2 216,28
RAZEM 216,28
94 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.4/202 1134-02 |pionowe
216,28 m2 216,28
RAZEM 216,28
95/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4/1510-03 tozy gipsowych
216,28 m?2 216,28
RAZEM 216,28
96|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4/0818-05
5,28%4,74 m?2 25,03
RAZEM 25,03
97|/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.4(1123-01
5,28%4,74 m?2 25,03
RAZEM 25,03
98| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.4/1116-02
34+4,2+42+78 m2 158,20
RAZEM 158,20
99|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.4/1116-03 10 mm
Krotnosé = 5
158,2 m2 158,20
RAZEM 158,20
100 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1116-07
158,2 m?2 158,20
RAZEM 158,20
101 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z pltytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.4/1109-04 wej uktadane metodg regularng
158,2 m2 158,20
RAZEM 158,20
102|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4/1115-02
35,4+34+4,5 m 73,90
RAZEM 73,90
103/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m?2
d.4/0106-03 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
7,19+9,5*2+1,85"2*1,8+5,45*2,7+1,85*3"1,85+4,05*1+3,4™1 m2 65,28
RAZEM 65,28
104 KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.4|/0203-01 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wigzby dacho-
wej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
7,19*1,85+8,2"9,5+42+4,2+3,4 m2 140,80
RAZEM 140,80
105/ KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.4/0628-04 preparatami olejowymi
26,9*10,5 m?2 282,45
RAZEM 282,45
106 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.4/0830-02
140,8+65,28 m2 206,08
RAZEM 206,08
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107|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.4/0321-03 z cegiet
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
108|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne o srednicy wlotu do 70 cm szt.
d.4/0533-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109/ KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 |m2
d.4/1016-04
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
110 Montaz rolet w oknach kpl.
d.4|kalk. wtasna
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
111/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég m?2
d.4/1215-07
160 m2 160,00
RAZEM 160,00
5 Remnont instalacji sanitarnych
5.1 Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna
112 Demontaz instalacji c.0. wraz z grzejnikami i piecem (do wykorzystania przez |kpl.
d.5.|kalk. wtasna |uzytkownika)
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113 Demontaz instalacji wod-kan wraz z urzadzeniami kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
114/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m3
d.5./0358-05 mentowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegty - woda
1
(5+3+5+6+10)*0,05*0,05 m3 0,07
RAZEM 0,07
115/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.5./0210-02 tach z betonu zwirowego - kanalizacja
1
3,5+5+10 m 18,50
RAZEM 18,50
116/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 18 mm o potg- |m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
30+20 m 50,00
RAZEM 50,00
117|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.5./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
1 o $r. zewnetrznej 18 mm
6+5 szt. 11,00
RAZEM 11,00
118/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1
18,5+5,6"2+2+2+2+2 m 37,70
RAZEM 37,70
119/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
10+2+1 m 13,00
RAZEM 13,00
120 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.5./0211-01 niach wciskowych
1
6+5 pode;j. 11,00
RAZEM 11,00
121|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.5./0211-03 niach wciskowych
1
3+3 pode;j. 6,00
RAZEM 6,00
122/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.5./0128-04 zewn. rurociggu 18 mm




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30+20 m 50,00
RAZEM 50,00
123|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.5.|0229-04
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5.|0230-02
1
3+2 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
125|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5.|0230-05
1
3+2 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
126|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|0137-02
1
3+2+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
127|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.5.|0131-02 mm
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
128|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" lub podtynkowe kpl.
d.5.|0233-03
1
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
129/KNR 2-15/  |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 75-110 mm szt.
d.5.|GEBERIT
1/0306-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5.|0218-02
1
5+3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
131/KNR 2-15 Natrysk ¢wiercobrotowy z dZzwignig o $r. nom. 15 mm z mieszaczem szt.
d.5.|0117-07
1
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
132|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
133|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
134 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.5./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1
4+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
135|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.5./0207-01 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
1
18,5+20 m 38,50
RAZEM 38,50
136 Montaz przewodéw do kominkéw wywiewnych kpl.
d.5.|kalk. wtasna
1
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
137/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.5./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
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Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,00
30+20 m 50,00
RAZEM 50,00
138/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5.|0128-02
1
30+20 m 50,00
RAZEM 50,00
5.2 Instalacja centralnego ogrzewania
139/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.5.|0418-07
2
442 szt. 6,00
RAZEM 6,00
140/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm szt.
d.5./0418-08
2
6+3+4+1+1+3+1 szt. 19,00
RAZEM 19,00
141/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.5.|0425-01
2
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
142/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
(9,6+3,5+4+7+1)*2+10 m 60,20
RAZEM 60,20
143/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.5./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
(9,97+(4,4+2,76+5,28)*2+3,6+4+3,6+3,6)*2+10 m 109,30
RAZEM 109,30
144 KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.5./0410-03 déw 8-10
2
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|0412-01
2
18+5+2 szt. 25,00
RAZEM 25,00
146/ KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.|0412-01
2
23+2 szt. 25,00
RAZEM 25,00
147/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5.|0215-04
2
23+2 szt. 25,00
RAZEM 25,00
148 KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5.|0412-06
2
23+2 szt. 25,00
RAZEM 25,00
149/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 13 mm; $r. m
d.5./0128-19 zewn. rurociggu 15 mm
2
50,2+20 m 70,20
RAZEM 70,20
150/ KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 13 mm; $r. m
d.5./0128-21 zewn. rurociggu 22 mm
2
99,3+20 m 119,30
RAZEM 119,30
151/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m
d.5./0231-03 czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
50,2+99,3+20 m 169,50
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RAZEM 169,50
152/ KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.5./0231-04 cisnieniowa
2
149,5+20 m 169,50
RAZEM 169,50
153/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
154 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5./0208-03 go o grubosci do 30 cm
2
10+3 szt. 13,00
RAZEM 13,00
155/KNR 2-17 Urzadzenie nawiewu klimatyzacji z pilotem 2,7kW, kl. A++ (Swietlica + garaz) |szt.
d.5./0206-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
156/ KNR 2-17 Woyciag spalin dla samochodéw spalinowych szt.
d.5./0314-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157 Montaz pompy ciepta wraz z oprzyrzgdowaniem kpl.
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158 KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci do 300 | kpl.
d.5./0507-01
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- |m
d.5./0405-03 niach lutowanych na scianach w budynkach
2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
160 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potacze- |m
d.5./0405-05 niach lutowanych na scianach w budynkach
2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
161 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- |m
d.5./0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach
2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
162 dokumentacja powykonawcza instalacji sanitarnej wraz z kottownig kpl.
d.5.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.3 Remont instalacji elektrycznej
163|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane - 3700lm do 48 W kpl.
d.5./0501-02
3
12+4+2 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
164 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe dla pod$wietlenia stopni schodowych kpl.
d.5./0506-03
3|analogia
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
165/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zwykle z czujnikiem ruchu kpl.
d.5./0501-02
3
3+2 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
166/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zwykte kpl.
d.5./0501-02
3




PRZEDMIAR

-12-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15829

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6+3 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
167|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe awaryjne kpl.
d.5.|0501-02
3
8+5 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
168/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - LED do 3x40 W kpl.
d.5.|0501-02
3
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
169|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe $wietléwkowa - 3700Im 40W kpl.
d.5.|0501-02
3
6+4 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
170|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane 34W kpl.
d.5.|0501-02
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
171/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykite) - LED do 3x40 W kpl.
d.5.|0501-02
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
172/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe wyjscie ewakuacyjne kpl.
d.5.|0501-02
3
3+5 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
173|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe sygnalizacji wewntrznej kpl.
d.5.|0501-02
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane z czujnikiem ruchu zewnetrzne kpl.
d.5.|0502-04
3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
175|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5.|0306-02
3
10+5 szt. 15,00
RAZEM 15,00
176/ KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe - syrena alar- |szt.
d.5.|0307-03 mowa
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177/KNNR 5 Syrena alarmowa szt.
d.5.|0310-07
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk pozarowy |szt.
d.5.|0306-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk urucha- |szt.
d.5./0306-03 miajgcy syrene alarmowg
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
180|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.5./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
3 mm2
14+10417+12+1045+12 szt. 80,00
RAZEM 80,00
181|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.5./0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
3 mm2
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2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
182|KNNR 5 Osprzet instalacyjny przeciwwybuchowy - wytgcznik pradu szt.
d.5.|0310-07
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
183|KNNR 5 Osprzet instalacyjny przeciwwybuchowy - gt wytgcznik przeciwporazeniowy szt.
d.5.|0310-07
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - brze- |szt.
d.5.|0306-02 czek
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.5./0308-12 niem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 63 A i przekroju przewodéw
3 do 16 mm2 - przytgczenie agregatu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (3x1,5)
3
(29+28)*12+12*2 m 708,00
RAZEM 708,00
187/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (3x2,5)
3
(14+10+17)*12+4*12 m 540,00
RAZEM 540,00
188/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (5x16)
3
30 m 30,00
RAZEM 30,00
189/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.5./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (5x4)
3
10+10 m 20,00
RAZEM 20,00
190 Przepusty kablowe gazo i wodo szczelne kpl.
d.5.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
191/KNR 5-14 Silnik elektryczny do bram garazowych z automatykg sterujaca szt.
d.5.|0101-06
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
192/KNR 5-14 Rozdzielnica RG szt.
d.5.|0101-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193|KNR 5-14 Rozdzielnica RZR szt.
d.5.|0101-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194 KNR 5-14 Rozdzielnica PWP szt.
d.5.|0101-04
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195 KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w kanatach przez przyspawanie do konstrukcji - bednarka |m
d.5.|0608-03 do 120 mm2
3
50 m 50,00
RAZEM 50,00
196 KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.5./0607-04 z.0. |betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $rednicy do 10 mm - roboty w
3/9901-11 budowli na wysokosci 4-12 m
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5 m 5,00
RAZEM 5,00
197 |KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o szt.
d.5./0615-03 Srednicy 18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
198/ KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.5./0619-06 jacej i odgromowe;j
3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
199 KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |szt
d.5./0602-11 wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekréj bednarki
3 do 120 mm2
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
200/ KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.5./0702-0202 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
201/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.5.|/0706-01
3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
202/ KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami row6w dla kabli o gtgbokosci do 0.8 m|m
d.5./0705-0203 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
203|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.5.|0236-02
3
15*0,7*0,2 m3 2,10
RAZEM 2,10
204|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla|m3
d.5./0707-02 stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
3
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
205/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.5./0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
206/ KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.5.|0303-02
3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
207/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - sygnalizator  |szt.
d.5./1001-01 Swietlny wyjazdowy
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
208/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5./1301-01
3
1645 pomiar 21,00
RAZEM 21,00
209/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5./1301-02
3
2+1 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
210/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-03 pierwszy)
3
1645 pomiar 21,00
RAZEM 21,00
211/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5./1303-04 stepny pomiar)
3
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2+1 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
212/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-01 pierwszy)
3
1645 pomiar 21,00
RAZEM 21,00
213|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5./1303-02 stepny pomiar)
3
1645 pomiar 21,00
RAZEM 21,00
214/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.5./0301-03 na stanowisku pom.
3
13+5 kpl. 18,00
pom.
RAZEM 18,00
215/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.
d.5./0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
3
13+5 kpl. 18,00
pom.
RAZEM 18,00
216/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.5./1305-01
3
7+3+3 préb. 13,00
RAZEM 13,00
217/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.5.|1305-02
3
10+3 préb. 13,00
RAZEM 13,00
218/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.5./1307-01
3
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
219 dokumentacja powykonawcza kpl.
d.5.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Wyposazenie
220/ KNR-W 5-05 |Switch TP-Link 24p szt.
d.6/0108-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
221|KNR-W 5-05 |Router TP-Link ER6020 szt.
d.6/0108-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
222 Zasilacz awaryjny East AT-UPS650R Rack szt
d.6|wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
223/KNR 5-06 Montaz projektora wzm.
d.6/0203-01
1 wzm. 1,00
RAZEM 1,00
224 |KNR 5-06 Ekran elektrycznie rozwijany wzm.
d.6/0203-01
1 wzm. 1,00
RAZEM 1,00
225 Agregat pradotworczy do 24kW, silnik 4-suwowy, pojemnos$¢ do 3l. Napiecie szt
d.6|wycena indy- |zasilania 400V - stacjonarny
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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226 Wyposazenie kuchni: szt
d.6|wycena indy- |- meble kuchenne,

widualna - lodéwka,

- ptyta grzewcza elektryczna

- zmywarka

- okap

- rolety na okna

- zastawy stoowe dla 320séb (szklanki, talerze, sztuéce itp)
- zestaw garnkow, patelni do kuchni indukcyjnej

- piekarnik elektryczny

- mikrofala 40l

- ekspres ci$nieniowy do kawy

- stot kuchenny + 4 krzesta

- kpl do serwowania dan

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

227 Wyposazenie $wietlicy: szt
d.6|wycena indy- |- stoty 4-osobowe (dla 320s6b)
widualna - krzesta 32szt

- kanapa i 2x fotele (pod schodami)
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

228 Wyposazenie pokoju 3 i 4 osobowego: szt
d.6|wycena indy- |- tapczany, szafy, szafki nocne, krzesta, lampki nocne, w oknach rolety
widualna
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

229 Wyposazenie sali konferencyjnej: szt
d.6|wycena indy- |- gablota wiszaca na sztandary 2szt,

widualna - biurko 2 stanowiskowe, regat biurowy na dokumenty zamykane na klucz
- staty 10szt

- krzesta 20szt

- szafka na wyposazenie audio ok 3m 1szt.

- gabloty szklane ekspozycyjne stojgce duze 6szt

- drukarka 3w1, laptop z oprogramowaniem

- szafa na korytarzu wnekowa na catej Scianie

- rolety w oknach przyciemniane

- gabloty na duze puchary 2szt (sala konferencyna)

szt 1,00

RAZEM 1,00

230 Wyposazenie garazu strazy: szt
d.6|wycena indy- |- szafka strazacka dla 30 os6b

widualna - regaly magazynowe strazackie 5szt .

- szafki narzedziowe 2szt.

- stot warsztatowy 1szt.

- tawki z wieszakami do szatni 2szt

- biurko 1szt

- selektywne alarmowanie DSP

- wyciag spalin 1szt.

- wykonanie instalacji pneumatycznej do podtrzymywania cisnienia przy pojaz-
dach

- sprezarka zasilajgce w kottowni

- biurko-stét na tadowarki 2szt

- przytgcze dla pralnicy

- monitoring 2 kamery w rogach budynku

- bieznia elektryczna dla sitowni

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
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