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OPIS TECHNICZNY

budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Smotdzinie

Podstawa opracowania:
— Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej
— Wizja lokalna w terenie
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Obowigzujgce normy i przepisy.

ZARES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac budowlanych polegajacych na remoncie
budynku OSP w miejscowosci Smotdzino wraz z wykonaniem wiaty drewnianej dla
samochodu ciezarowego OSP, opaski i parkingu z kostki betonowej, dodatkowo planowany
jest remont pomieszczen poddasza i wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia na sale narad
oraz pokoju 4-osobowego, remont instalacji elektrycznej i grzewczej pod pompe ciepta,
ocieplenie styropianem.

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robét remontowych.

Przedmiotowe opracowanie nie ingeruje w uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku,
obejmuje wykonanie rob6t remontowych w pomieszczeniu i na zewnatrz budynku.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyka obiektu

Obiekt potozony w miejscowo$¢ Smotdzino w Gminie Smotdzino, w powiecie Stupskim. W
budynku zlokalizowano garaz na samochody OSP wraz z szatniami i zapleczem socjalnym,
kottownia. Komunikacja do garazu, pomieszczen socjalnych i kottowni osobnymi wej$ciami.
Budynek nieopieplony, instalacja grzewcza w formie grzejnikoéw i pieca na paliwo state.

Na pietrze znajduje sie biuro i sitownia oraz pomieszczenie gospodarcze - nieocieplone.
Wszystkie pomieszczenia budynku sg objete robotami remontowymi.

Dach dwuspadowy, kryty blachodachéwka. Komunikacja w budynku poprzez schody
betonowe.

Teren cze$ciowo ogrodzony, dojazd i miejsca postojowe utwardzone.

Budynek zasilany w energie elektryczng, kanalizacje sanitarng i wodociggowa.

Odprowadzenie wéd opadowych na terenie poses;ji.

Na terenie znajduja sie wydzielone miejsca na odpady.

Budynek stuzy do celéw pozytku publicznego jako OSP z czeScig socjalna.

OPIS PLANOWANYCH ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
W budynku przewiduje sie:

— wymiane ptytek podtogowych i $ciennych

— przebudowa pomieszczenia tazienki - parter

— remont pomieszczenia kuchennego z wymiang mebli

— wymiane instalacji elektrycznej (okablowania, osprzetu i urzadzen elektrycznych,

instalacja p.poz oraz teletechniczna)

— wymiane instalacji grzewczej do podtgczenie pompy ciepta

— wykonanie dodatkowych tazienek na I pietrze

— wyKkonanie pomieszczenia sali narad

— wykonanie pokoju z t6zkami dla 4 os6b



— remont posadzek przez wyréwnanie i konserwacje

— odswiezenie powtok malarskich oraz szpachlowanie

— wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j

— wymiane bram garazowych z powiekszeniem otworéw

— montaz rolet, daszkdw, kamer zewnetrznych

— odnowienie schodéw wewnetrznych z pod$wietleniem stopni i wymiang balustrad

— wykonanie opaski z kostki betonowej oraz parkingu

— wykonanie struktury elewacji z ociepleniem styropianem (lambda min 0,32 gr. 12cm)

— ocieplenie strefy fundamentowej

— wykonanie nowej wiaty drewnianej lub stalowej dla samochodu ciezarowego (projekt

wg odrebnego opracowania)

— utwardzenie terenu dla samochodu + rampa przed wejSciem gtéwnym

— wyposazenie pomieszczen w niezbedne meble, akcesoria, sprzety strazackie
Planowany zakres remontu okreslono w przedmiarze robét, specyfikacji technicznej oraz
rysunkach. Wszystkie dokumenty nalezy traktowac jako jedng catos$¢, brak w jednym z
elementéw dokumentacji nie stanowig podstawy do robét dodatkowych.
Budynek po robotach remontowo-budowlanych w dalszym ciggu bedzie petnit funkcje OSP dla
potrzeb lokalnej spotecznosci. W zwigzku z planowanym remontem nie zaktada sie zmiany
funkcji pomieszczen.

UWAGI KONCOWE

Teren, na ktéorym odbywaja sie roboty czeSci obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac przez powieszenie tablicy ostrzegawczej ,UWAGA! ROBOTY BUDOWLANE".
Przed przystapieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem robot i
poinstruowani przez kierownika robot o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

- Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany materiatéw i technologii oraz wynikie w
trakcie realizacji watpliwos$ci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru inwestorskiego

- Wykonawstwo rob6t musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
przepiséw BHP, przy czym nalezy stosowac sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a catos¢
realizacji musu odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

- Podane do stosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami réwnowarto$ciowymi pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia przez Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania
materiatéw uzytych do budowy przed ich wbudowaniem.

Podstawowe zasady prowadzenia i wykonywania robét rozbiérkowych :

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujagcych na budowie
przepisow BHP;

Materiatéw z rozbidrki nie mozna zrzuca¢ - przy usuwaniu gruzu z robét rozbiérkowych
nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, przy czym zsuwnice powinny miec
Scianki boczne na wysoko$¢ co najmniej 20 cm zabezpieczajace przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu;

Gromadzenie gruzu na stropach i innych elementach konstrukcyjnych obiektu jest zabronione;
Prace remontowe prowadzi¢ pod cigglym nadzorem osoby do tego uprawnionej, posiadajacej
stosowne uprawnienia.

Balustrady i porecze

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r,, Nr 75, poz.
690)

Schody i pochylnie, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r,, Nr 75, poz.
690)

Opracowat:

zdjecia jako zatacznik do opisu technicznego


















