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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi gminnej do m. Czluchy

budowlanego
Adres Droga gminna do m. Czluchy
Kategoria obiektu
budowlanego XXV
Usytuowanie Dzialki nr 49/2, 131/1, 139, 141 obr. Czluchy, 108/2
obr. Smoldzino, gmina Smoldzino
Inwestor Gmina Smoldzino, ul. KoSciuszki 3, 76-214

Smoldzino

Spis zawartosci projektu
budowlanego

El. Projekt zagospodarowania terenu
E2. Projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowe;j
E3. Zalaczniki

Jednostka projektowa

O-PROJEKT, ul. Krodtka 10, 76-248 D¢bnica Kaszubska

Kod robot wg CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Data opracowania

Listopad 2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Tekst jednolity : Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.)
oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant b. drogowa

Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inZ.-drogowej
POM/0279/POOD/2014

mgr inz. Mariusz Ozarek

Sprawdzajacy b. drogowa

Magdalena Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0088/PWOD/11

mgr inz.
Mironczuk




Flement 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi gminnej do m. Czluchy

budowlanego
Adres Droga gminna do m. Czluchy
Kategoria obiektu
budowlanego XXV
Usytuowanie Dzialki nr 49/2, 131/1, 139, 141 obr. Czluchy, 108/2 obr.
Smoldzino, gmina Smoldzino
Inwestor

Gmina Smoldzino, ul. KoSciuszki 3, 76-214 Smoldzino

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi gminnej do m. Czluchy

budowlanego
Tom projektu Tom 1
Data opracowania Listopad 2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku Prawo budowlane ( Tekst jednolity : Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant b. drogowa

Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inZ.-drogowej
POM/0279/POOD/2014

mgr inz. Mariusz Ozarek

Sprawdzajacy b. drogowa

Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0088/PWOD/11

mgr inz. Magdalena Mironczuk
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
v'Zlecenie od Inwestora
v'Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skalil:500
v'Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego

v'Uzgodnienia z Inwestorem

2.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja zaktada przebudowg drogi gminnej do m. Czluchy

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 49/2, 131/1, 139, 141 obr. Czluchy, 108/2, obr.
Smotdzino, gmina Smotdzino. Teren nie jest objety ustaleniami MPZP, jednakze ze wzgledu
na konieczno$¢ przejecia dziatki inwestycja realizowana bedzie w oparciu o zezwolenie na

realizacje inwestycji drogowej — decyzje ZRID.

3.0KRESLENIE ISTNIEJACEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Droga objeta opracowaniem posiadaja na dzien dzisiejszy nawierzchni¢ utwardzong ptytami
drogowymi.

Pas drogowy, ma szeroko$s¢ od 8 do 10m. Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢
powierzchniowo.

Wizja lokalna pozwolita okresli¢, ze istniejagce warunki jazdy 1 stan nawierzchni mozna okresli¢
jako zly. Nawierzchnia o stabej konstrukcji powoduje utrudnienia w ruchu pojazdow ze
wzgledu na niewystarczajace odwodnienie na jezdni gromadzi si¢ woda. Zlokalizowane wzdhuz

drogi dziatki to tereny o charakterze leSnym oraz mieszkalnym.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektu obejmuje budowe drogi gminnej do m. Czhuchy na dlugosci 989,00m.

Projekt zagospodarowania terenu opracowany zostat w skali 1:500

Do projektowania przyjeto przekrdj zamiejski, jezdnia jednostronna ograniczona opornikiem
betonowym. Szerokos$¢ jezdni od 3,5m (obszar poza odcinkiem zabudowy) do 5,0m (obszar
zabudowy), 6,0m na potaczeniu z droga powiatowa do m. Smotdzino.

Profil podtuzny drogi w zakresie przebudowy nie ulegnie wigkszym zmianom w stosunku do
istniejagcego a jedynie zostanie dostosowany do wymagan okreSlonych w warunkow
technicznych dla drog publicznych. W jego ksztatcie dokonane zostang poprawki dopasowujace

spadki podtuzne i tuki pionowe do wartosci normatywnych, oraz do prawidtowego odwodnienia
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drogi.

Parametry tukéw poziomych w planie dobrano w oparciu o przepisy techniczno-budowlanych
dotyczace drog publicznych w. Budowa nie zaktada wykonywania catkowitego korytowania
istniejgcej nawierzchni.

Jezdnia z kostki betonowej po obu stronach ograniczona bedzie opornikiem betonowym
zatopionym. Spadki poprzeczne projektuje si¢ jako jednostronne na tukach o promieniu R <450
m o warto$ciach nie przekraczajacych 3,5%.

Na dhugosci inwestycji planuje si¢ odwodnienie jezdni jako powierzchniowe na przepuszczalne
podtoze gruntowe.

W pasie drogowym podlegajacym inwestycji znajduja si¢ nastepujace sieci infrastruktury: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna i1 sie¢ wodociggowa. Inwestycja nie przebiega przez

tereny zamknigte.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projekt nie przewiduje znaczacych zmian w uksztaltowaniu terenu i1 ukladzie zieleni. Ze
wzgledu na istniejagcg zabudowg oraz istniejace zjazdy drogowe niwelete drogi pozostawiono w
dowigzaniu do rzednych istniejacych. Przewiduje si¢ tez wycinke dziewigciu drzew, istniejace
tereny zielone zostang odtworzone, poprawione zostanie humusowanie wraz z obsianiem oraz

oczyszczenie istniejgcych rowow przydroznych.

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- kategoria drogi dojazdowa

- dhugos¢ drogi — 989m

— szeroko$¢ jezdni - 3,5-6,0m

- powierzchnia jezdni 4360m?2

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typu starobruk kolor szary, zjazdy kolor grafitowy.

6.INFORMACJE I DANE

61 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI 0] WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla terenu obj¢tego inwestycja nie obowigzuja zapisy Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. Jednakze ze wzgledu na konieczno$¢ przejecia dziatki budowa drogi



realizowana bedzie w oparciu o Decyzje ZRiD.

6.2 OCHRONA ZABYTKOW NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W miejscu realizacji rob6t nie wystepuja strefy ochrony archeologiczne;.

6.3 OKRESLENIE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w terenach zaktadu gorniczego.

6.4 INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI
Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy 1 eksploatacji nie wywieraja wptywu
na §rodowisko naturalne:

"pozostaja bez wpltywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne,

"nie zmieniajg krajobrazu,

*nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

"nie wydzielaja ciepta

"nie wytwarzajg odpadow,

mnie  wystepuje  promieniowanie  elektromagnetyczne  ani  jonizujgce,  pole

elektromagnetyczne lub inne zaktdcenia,

"nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

"nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wpltyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

7.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjeta szerokos$¢ jezdni 3,5-6,0m zapewnia dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowe;.

8.NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH



Konstrukcje nawierzchni jezdni przyje¢to jak dla kategorii ruchu KR1-2.
Podana konstrukcja nawierzchni odpowiada Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

Dane wyjsciowe do projektowania ulicy:

»droga klasy D
»predkos¢ projektowa 40km/h
sszeroko$¢ jezdni 3,5-6,0m
*jezdnia ograniczona obustronnie opornikiem betonowym
sspadek jednostronny jezdni 2%, tuki 2-4%
swarstwa $cieralna z kostki betonowe;j typu starobruk, kolor grafit
sszerokos¢ poboczy 1,0m
»zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk, kolory szary
mgleboko$¢ przemarzania gruntu h=1,0m
=grupa nosnosci podtoza G1-2

Przyjeto nastgpujaca konstrukceje ulicy:

Jezdnia, zjazdy

» Nawierzchnia z kostki betonowej, typu starobruk 8 cm
* Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 4 cm
* Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm
* Grunto-cement C5/6 15 cm
razem grubos¢ 43 cm

Kostke uktadaé na rozscielonej pod szablon i zageszczonej ptyta wibracyjng podsypce cem.-
piask. utrzymujac pomigdzy kostkami fugi — 3mm. Kostk¢ ubi¢ dla usunigcia nierownosci
wynikajacych z tolerancji wymiarowej kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem, pozostawiajac maty

nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

9.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy 1 zagospodarowania
terenu na przedmiotowych dziatach — tzn. drogi publiczne. Obszar oddzialywania obiektu, o
ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy- Prawo budowlane, obejmuje nizej wymienione

nieruchomosci:



Nowy stan prawny
Dotychczasowy stan prawny nieruchomosci nieruchomosci — wtasnos¢
nr dziatki
L.p J?anStl.(a Obreb nr dziatki |powstatly po K'Iaso
ewidencyjna: . uzytek
podziale
Smotdzino obr. Brak zmiany Klaso uzytku,
! [221209_2] Cztuchy 0003 141 ) dr dziatka drogowa
Smotdzino obr. Brak zmiany Klaso uzytku,
2 -
[221209_2] Cztuchy 0003 139 dr dziatka drogowa
Smotdzino obr. Brak zmiany Klaso uzytku,
3 | 221209 2] | catuchy |%003| 13V1 - dr dziatka drogowa
Smoldzino obr Zmiana wtasnosci na
4 [221209_2] Cztuchy 0003 49/2 - RVI w’rasnosic Gminy, z Klaso
uzytku na Tp
Smotdzino obr. Zmiany Klaso uzytku na Tp,
5 | [221209 2] |smotdzino| 200t | 10872 ) Ls wiasnoéé Gminy,

Realizacja przedmiotowej inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostata
zaprojektowana.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie nastepujacych przepisow prawa:
1.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.260 z

pézn. zm.)
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 243 poz.1623 z
pozn. zm.)
3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr
43 p0z.430 z p6zn zm.)
4.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz.717 z poézn. zm.)
5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 25
p0z.150 z p6zn. zm.)

6.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397 ze zm.),

10.CZESC RYSUNKOWA
10.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1/1-3  SKALA 1:500



Flement 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi gminnej do m. Czluchy

budowlanego
Adres Droga gminna do m. Czluchy
Kategoria obiektu
budowlanego XXV
Usytuowanie Dzialki nr 49/2, 131/1, 139, 141 obr. Czluchy, 108/2 obr.
Smoldzino, gmina Smoldzino
Inwestor

Gmina Smoldzino, ul. KoSciuszki 3, 76-214 Smoldzino

Jednostka projektowa

O-PROJEKT, ul. Krétka 10, 76-248 Debnica Kaszubska

Tom projektu

Tom I

Data opracowania

Listopad 2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku Prawo budowlane ( Tekst jednolity : Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88.) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr inz. Mariusz Ozarek Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014

Sprawdzajacy

mgr inz. Magdalena Mironczuk Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0088/PWOD/11
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CZESC OPISOWA
1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Droga w m. Cztuchy posiada kategorie drogi gminnej, publicznej 1 jest administrowang przez

Urzad Gminy Smoldzino. Obiekt budowlany projektuje si¢ na klase drogi dojazdowe;.

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowy pas drogowy stanowi droge dojazdowa do m. Cztuchy. Poczatek krzyzuje si¢ z
droga powiatowa 1120G relacji Smotdzino - Gardna.

Odcinek przewidziany do przebudowy projektuje si¢ jako droge o parametrach klasy
technicznej D (dojazdowe;j), ktorej predkosé projektowa wynosi¢ bedzie Vp=50 km/h.

Droga w m. Cztuchy jest droga gminng administrowang przez Urzad Gminy Smotdzino
posiada klase drogi dojazdowej. W obecnej chwili istnieje konieczno$¢ oprawienie stanu
technicznego drogi i istniejagcych nawierzchni. Projektowane potaczenie znacznie skrdci czas

i dystans w ruchu samochodowym, rowerowym jak i pieszym.

3.UKLAD PRZESTRZENNY

Zakres projektu obejmuje droge o tacznej dlugosci 989m.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500

Do projektowania przyjeto przekrdj zamiejski, jezdnia jednostronna ograniczona opornikiem
betonowym. Szeroko$¢ jezdni od 3,5m (obszar poza odcinkiem zabudowy) do 5,0m (obszar
zabudowy), 6,0m na potaczeniu z droga powiatowa do m. Smotdzino.

Dodatkowo jezdnia wyposazona zostanie:

* zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolory grafitowego.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- kategoria drogi dojazdowa

- dhugos¢ drogi - 989m

- szeroko$¢ jezdni - Szerokos$¢ jezdni od 3,5m (obszar poza odcinkiem zabudowy) do 5,0m
(obszar zabudowy), 6,0m na potaczeniu z droga powiatowa do m. Smotdzino., powierzchnia
jezdni ok. 4360m2

— szeroko$¢ poboczy 1,0m

- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej kolory grafitowego.
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5.0PINIA GEOTECHNICZNA

Przeprowadzone badania terenowe pozwolity ustali¢, iz pod cienka warstwa gleby wystepuja
rodzime mineralne grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny 1 gliny piaszczystej, lokalnie
zawierajace przetawicenia utworami piaszczystymi.

Spagu utwordéw niespoistych nie przewiercono do glebokosci 5,0 m i 3,0 m. Podczas prac
terenowych prowadzonych jesienia, przy wyzszych od $rednich stanach wéd, nie nawiercono
zwierciadta wody podziemnej w obrebie przewiercanych gruntow.

W uzgodnieniu z projektantem Inwestycj¢ zaliczono do II kategorii geotechnicznej

realizowanej w prostych warunkach gruntowych.

6.DECYZJA SRODOWISKOWA

Prace budowlane nie wymagaja opracowania decyzji sSrodowiskowe;j.

7T.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy 1 eksploatacji nie wywieraja wptywu

na srodowisko naturalne:

"pozostaja bez wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i
podziemne,

"nie zmieniajg krajobrazu,

=nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych,

"nie wydzielaja ciepta

"nie wytwarzaja odpadow,

"nie  wystepuje  promieniowanie  elektromagnetyczne ani  jonizujace, pole
elektromagnetyczne lub inne zakldcenia,

"nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

"nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw

obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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8.INFORMACJE Q) ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Droge wyposazono w jezdni¢ obustronnie ograniczona kraweznikiem, opornikiem

betonowym. Szeroko$¢ jezdni 3,5- 6,0m z jezdnia z kostki betonowej oraz zjazdy.

9.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Szerokos$¢ jezdni 6,0m zapewnia dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowe;j

10.CZESC RYSUNKOWA
9.1 PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 2/1-3 SKALA 1:50/500
9.2 PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 3/1-2 SKALA 1:50

9.3 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE- RYS. NR 4 SKALA 1:20
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Flement 4

ZALACZNIKI

Branza

DROGOWA

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi gminnej do m. Czluchy

budowlanego
Adres Droga gminna do m. Czluchy
Kategoria obiektu
budowlanego XXV
Usytuowanie Dzialki nr 49/2, 131/1, 139, 141 obr. Czluchy, 108/2 obr.
Smoldzino, gmina Smoldzino
Inwestor Gmina Smoldzino, ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smoldzino

Spis zawartosci projektu
budowlanego

Z1. INFORMACJA BIOZ
72. UPRAWNIENIA, IZBA
7.2 UZGODNIENIA

Jednostka projektowa

O-PROJEKT, ul. Krétka 10, 76-248 Debnica Kaszubska

Data opracowania Listopad 2022r.
Projektant mgr inz. Mariusz Ozarek Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014
Sprawdzajacy mgr inz. Magdalena Mironczuk | Upr. budowlane do projektowania bez

ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0088/PWOD/11
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Z1. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Branza DROGOWA
Nazwa zamierzenia Przebudowa drogi gminnej do m. Czluchy
budowlanego
Adres Droga gminna do m. Czluchy
Kategoria obiektu
budowlanego XXV
Usytuowanie Dzialki nr 49/2, 131/1, 139, 141 obr. Czluchy, 108/2 obr.

Smoldzino, gmina Smoldzino

Inwestor Gmina Smoldzino, ul. KosSciuszki 3, 76-214 Smoldzino

Jednostka projektowa O-PROJEKT, ul. Krétka 10, 76-248 Debnica Kaszubska

Data opracowania Listopad 2022r.
Projektant mgr inz. Mariusz Ozarek Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014
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1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
* Umowy z Inwestorem
* Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.
* Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.
* Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126
» warunkow technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu
* wizji w terenie

2. Inwestor
Gmina Smoldzino, ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smoldzino

3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w
nastepujacej kolejnosci:
a/. roboty przygotowawcze
* roboty przygotowawcze i porzadkowe
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
* wycinka zieleni wraz z transportem
* geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewzigcia
* dostawa materiatow
* wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci, ulicy i muru
oporowego z istniejagcymi sieciami
* zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
* zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow
* uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych) zwigzanych z
inwestycja
* inwentaryzacja powykonawcza
b/. branza drogowa
* zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem
* roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej
(krawezniki, ptyty betonowe, nawierzchnie zjazdéw) wraz z transportem
* wykonanie wykopow pod koryto drogowe wraz z plantowaniem skarp i transportem
» wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw stab. cementem dla nawierzchni drogowych oraz podbudowy z
kruszyw
* zabudowa opornikéw
» wykonanie nawierzchni na jezdni drogi oraz zjazdow
» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

3.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robdt znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
kabel teletechniczny istniejacy (wlasno$¢ Orange)— zabezpieczy¢
kabel energetyczny istniejacy (wlasno$¢ Energa) — zabezpieczy¢
sie¢ kanalizacyjna istniejaca (wlasno$¢ Gmina Smoldzino) — zabezpieczy¢
sie¢ wodna istniejaca (wlasno$¢ Gmina Gmina Smotdzino)— zabezpieczy¢

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
* przy budowie jezdni prowadzenie robot w obrgbie pasa drogowego przy rownocze$nie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe
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* prowadzenie robot w poblizu wykopow pod kanalizacje deszczowa — mozliwos¢ przysypania ziemia

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
» zatadunek, roztadunek, prefabrykatow betonowych -mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim
elementem prefabrykowanym
* prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe
* nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem drogowym
* najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody)

3.5.Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
* okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1
* szczegblowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot
zgodnie z punktem 3.4.
* Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

3.6.Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:
* oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b postronnych
* stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
+ zadba¢ o dobrag komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikow, dostawy i miejsca
sktadowania materialdéw budowlanych, zejscia do wykopoéw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji 0osob zagrozonych lub poszkodowanych)
» wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowac¢ do gtgbokosci, rodzaju gruntu, czasu
utrzymania wykopu, obciazen transportem, sktadowaniem materialow i innych obcigzen w sasiedztwie
wykopow)
* przy wykopach plytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z uwzglednieniem klina
naturalnego odtamu gruntu,
* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
* przed kazdorazowym rozpoczgciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i zabezpieczen
* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oso6b odpowiadajacych za dany rodzaj
sieci
* zleca si¢ aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwickowy
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacj¢ oraz rysunki i ewentualne inne szczegotowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowal:
listopad 2022r.
mgr inz. Mariusz Ozarek
Upr. budowlane do projektowania

bez ograniczen w spec. inz.-drogowej
POM/0279/POOD/2014

17



72. UPRAWNIENIA, I1ZBA
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73. UZGODNIENIA
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