Przedmiar Strona 2/12
Przebudowa drogi gminnej do m. Czhuchy - B
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
L . Przebudowa drogi do m. Czluchy pupen
I droga gminna do m. czluchy 0 e B |
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe _|
1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzehni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypelnieniem spoin piaskiem wraz z
0811/01  wywozem w miegjsce wskazane przez Inwestora do Skm
Nr ST: SST-01.02.04
900 * 2 | m2 1.800,00
[ B - razem | '_ m2 1.800,00|
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi z transportem urobku samochodami I
0201/05  |samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnoéci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il wraz z
‘ formowaniem nasypéw
Nr ST: D-02.01.01
‘ jezdnia (4357,55 + 2037,61 * 0,3) * 0,4 m3 1.987,53
|zjazdy (BS5*4+1%2)*14%04 m3 89,60
| ! B razem | m3 2.077,E=
3 KNR 2-01 |Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad 1km
| 0214/04  samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Nr ST: D-02.01.01
| | | (Krotnosé=8)
. m3 - 2.077,13
4 | KNR2-01 [Scinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 66-75¢cm
0103/07
- szt 4,00]
5 | KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 66-75cm i
0105/07
. szt 4,00
6 KNR 231  Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii |
0103/04 IV
Nr ST: D-04.01.01/01
jezdnia (4357,55 + 2037,61 * 0,3) m2 4.968,83
zjazdy (3,5*4+1*2)*14 m2 224,00
razem | m2 5.192,83
7 [Przestawicnic stupow oswietleniowych -
- szt 15,000
| 2. Nawierzchnia jezdni { i . ] J -
1 KNR 2-31 [Podbudowy z grunto-cementu C5/6 bez dylatacji o gruboéci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03  [Nr ST: DSST-04.05.01
| m2 5.192,83
2 KNR 2-31 |Podbudowy grunto-cementu C5/6 Mpa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm
0109/04  |Nr ST: DSST-04.05.01
(Krotnosé= 3)
m2 5.192,83
3 ‘ KNR 2-31 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢cm
0114/05  |Nr ST: SST-04.06.01
: | _ - _ o m2 5.192,83,
4 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem |
0114/06
‘ (Krotnogé= 5)
| | B - m2 5.192,83
| 5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm typu Starobruk, uktadane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej
| | - m2 5.192,83|
6 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04  |Nr ST: D-08.01.01
2429,61 * 0,06 m3 145,78
| ~ razem | m3 145,78
7 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03  Nr ST: D-08.01.01
jezdnia 2037,61 m 2.037,61
zjazdy 14*(4*2*35) m 392,00
! razem m 2.429,61
[3. Oznakowanie i
1 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy S50mm
0702/01
| B szt 7,00
2 KNR 2-31 IPrzymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
| 0703/01 |
| . szt 5,00
3 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe |
‘ m2 15,000
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