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PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR

110,183. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA)

Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
1. DROGA NA DZIALCE 110
1.1. Roboty pomiarowe

1 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych- trasa drog w terenie rowninnym (wraz z inwentaryzacja powykonawcza
0121/03 ha 0,69

1.2. Roboty rozbiérkowe

2 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchniz kostki na podsypce cementowopiaskowej z wypetieniemspoin - chodnik

0810/02 |R=0.5 m2 108
3 | KNR2-31 |Rozebranie mechanicznepodbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm

0802/07 m2 108
4 | KNR2-31 |Rozebranietaw z betonu pod krawezniki

0812/03 m3 11,28
5 | KNR2-31 Rozebranie krawgznikow betonowycho wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

0813/03 m 129
6 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

0814/02 m 75

7 | KNR AT-03 |Roboty remontowez wywozemmateriatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci do
0102/01  6cm
m2 869

8 | KNR4-01 \‘Wywiezieniegruzu spryzmowanegosamochodamisamowyladowczymina odlegtos¢ do 1km
0108/11 m3 87,18

1.3. Remont na nawierzchni asfaltowej

Remont odcinka istniejgcego

9 | KNR 2-31 |Oczyszczeniemechanicznenawierzchniulepszonejz bitumu

1004/06 m2 315
10 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.

1004/07 m2 315
11 | KNNR6 |Warstwa wiazacaz ACI6W o gr. po zaggszczeniu5 cm

0308/02 m2 315
12 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.

1004/07 m2 315
13 | KNNR6 |Warstwa $cieralnaz ACL1S o gr. po zaggszczeniu4 cm

0309/02 m2 315

POSZERZENIE:

14 | KNNR6 |Korytao glebokosci30cm wykonywanena poszerzeniachjezdni lub chodnikéw o szerokoscido 2,5m w gruncie kategorii II-IV

0102/03 m2 180
15 | KNR 2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

0103/04 m2 180
16 | KNNR6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu20cm

0113/02 m2 180
17 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa.

1004/07 m2 180
18 | KNNR6 |Warstwa wiagzacaz ACI6W o gr. po zaggszczeniu5 cm

0308/02 m2 180
19 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa.

1004/07 m2 180
20 | KNNR 6 |Warstwa $cieralnaz ACL1S o gr. po zaggszczeniu4 cm

0309/02 m2 180

1.4 Remont na nawierzchni z bruku

21 | KNNR6 |Wyréwnywanieistniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanymmechanicznieo $redniej grubos$ci warstwy po
0107/01 | zaggszczeniu8 cm

m3 | 104,72

22 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.

1004/07 m2 1309
23 | KNNR6 |Warstwa wigzacaz ACI6W o gr. po zaggszczeniu5 cm

0308/02 m2 1309
24 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.

1004/07 m2 1309
25 | KNNR6 |Warstwa $cieralnaz ACLI1S o gr. po zaggszczeniu4 cm

0309/02 m2 1309

POSZERZENIE:

26 | KNNR6 |Koryta o glebokosci30cm wykonywanena poszerzeniachjezdni lub chodnikéw o szerokoscido 2,5m w gruncie kategorii II-IV

0102/03 m2 303
27 | KNR2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kategorii I-IV

0103/04 m2 303
28 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu20cm

0113/02 m2 303

29 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 303
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
30 | KNNR6 |Warstwa wigzacaz AC16W o gr. po zaggszczeniu5 cm
0308/02 m2 303
31 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 303
32 | KNNR6 |Warstwa$cieralnaz ACLLS o gr. po zaggszczeniu4 cm
0309/02 m2 303
1.5 Remont na nawierzchni gruntowej
33 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci27 cm wykonywane mechaniczniena calej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 651
34 | KNR2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 651
35 | KNNR6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu20cm
0113/02 m2 651
36 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 651
37 | KNNR6 |Warstwa wigzacaz ACI6W o gr. po zaggszczeniu5 cm
0308/02 m2 651
38 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 651
39 | KNNR6 |Warstwa $cieralnaz ACLLS o gr. po zaggszczeniu4 cm
0309/02 m2 651
POSZERZENIE:
40 | KNR2-31 |Korytao gigbokosci26 cm wykonywane mechaniczniena catej szerokoscijezdnii chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 532
41 | KNR2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 532
42 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu20cm
0113/02 m2 532
43 | KNR2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 532
44 | KNNR 6 | Warstwa wiazacaz AC16W o gr. po zaggszczeniu5 cm
0308/02 m2 532
45 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 532
46 | KNNR 6 | Warstwa $cieralnaz AC11S o gr. po zaggszczeniu4 cm
0309/02 m2 532
1.6 Chodnik.
47 | KNR2-31 |Korytao gigbokosci26 cm wykonywane mechaniczniena catej szerokoscijezdnii chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 106,5
48 | KNR 2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 106,5
49 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu20cm
0113/02 m2 106,5
50 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowycho wymiarach 30x30x5cm na podsypce cementowo-piaskowej,z wypetnieniemspoin zaprawa
0502/03  |cementowa
m2 106,5
1.7 Parking przy Nadlesnictwie
51 | KNR2-31 |Koryta o glebokosci26 cm wykonywane mechaniczniena catej szeroko$cijezdnii chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 50
52 | KNR2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 50
53 | KNNR 6 |Wykonanieizaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szeroko$cikorony, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
0104/03 m2 50
54 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tfamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu20cm
0113/02 m2 50
55 | KNR 2-31 |Nawierzchniez kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 50
1.8 Zjazdy z drogi
Zjazd "1" w kilometrze 561,07
56 | KNR2-31 |Koryta o glebokosci26 cm wykonywane mechaniczniena catej szeroko$cijezdnii chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 30
57 | KNR 2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 30
58 | KNNR 6 |Wykonanieizaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szeroko$cikorony, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
0104/03 m2 30
59 | KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 15cm
0113/06 m2 30
60 | KNR 2-31 |Nawierzchniez kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j
0511/03 m2 30
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
Zjazd "2" w kilometrze 680,79
61 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci26 cm wykonywane mechaniczniena calej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kategorii I-IV

0101/01 m2 32
62 | KNR2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kategorii I-IV

0103/04 m2 32
63 | KNNR6 |Wykonanieizaggszczaniewarstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokoscikorony, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm

0104/03 m2 32
64 | KNNR6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 1 Scm

0113/06 m2 32
65 | KNR 2-31 |Nawierzchniez kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowe;j

0511/03 m2 32

1.9 Elementy ulic

66 | KNR2-31 |Lawa betonowaz oporem pod oporniki.

0402/04 m3 7,84
67 | KNR2-31 |Oporniki betonoweo wymiarach 12x25c¢cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

0403/03 m 112
68 | KNR2-31 |Lawa betonowaz oporem pod krawezniki

0402/04 m3 9,54
69 | KNR2-31 |Kraweznikibetonoweo wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

0403/03 m 129
70 | KNR2-31 |Lawa betonowaz oporem pod obrzeza.

0402/04 m3 2,56
71 | KNR2-31 |Obrzeza betonoweo wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,z wypetieniemspoin zaprawa cementowa

0407/05 m 74

1.10 Inne.

72 | KNR2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie- $cinanie darniny lub gruntu o grubosci 10cm z odwiezieniemnadmiaru $cinki
1402/05 na odlegtos¢do 1km

m2 | 1033,5
73 | KNR 2-31 |Pobocze z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 1 5ecm
0114/05 m2 967
74 | KNR 2-31 |Oczyszczanierowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniemskarp
1403/06 m 458
2 Droga na dzialce -183- odcinek dlugosci 49,0 mb.
2.1 Remont na nawierzchni asfaltowej
Remont odcinka istniejgcego
75 | KNR 2-31 |Oczyszczeniemechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 175
76 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 175
77 | KNNR6 |Warstwa wiagzacaz ACI6W o gr. po zaggszczeniu5 cm
0308/02 m2 175
78 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchniemulsja asfaltowa.
1004/07 m2 175
79 | KNNR6 |Warstwa $cieralnaz ACLLS o gr. po zaggszczeniu4 cm
0309/02 m2 175
POSZERZENIE:
80 | KNNR 6 |Koryta o glebokosci30cm wykonywane na poszerzeniachjezdni lub chodnikow o szerokoscido 2,5m w gruncie kategorii II-IV
0102/03 m2 28
81 | KNR 2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 28
82 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu20cm
0113/02 m2 28
83 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltows.
1004/07 m2 28
84 | KNNR 6 | Warstwawigzacaz AC16W o gr. po zaggszczeniu5 cm
0308/02 m2 28
85 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltows.
1004/07 m2 28
86 | KNNR 6 |Warstwa $cieralnaz AC11S o gr. po zaggszczeniu4 cm
0309/02 m2 28
2.2 Chodnik.
87 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci26 cm wykonywane mechaniczniena catej szeroko$cijezdnii chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 76,5
88 | KNR 2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
0103/04 m2 76,5

89 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu20cm
0113/02 m2 76,5
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PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR

110,183. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA)

Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢

90 | KNR2-31 |Chodniki z ptyt betonowycho wymiarach 30x30x5cm na podsypce cementowo-piaskowej,z wypelieniemspoin zaprawa
0502/03  |cementowa

m2 76,5
2.3 Elementy ulic
91 | KNR2-31 |Lawa betonowaz oporem pod krawezniki
0402/04
51*0,06 m3 3,06
razem m3 3,06
92 | KNR2-31 |Kraweznikibetonoweo wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 51
93 | KNR2-31 |Lawa betonowaz oporem pod obrzeza.
0402/04
51*0,045 m3 2,295

razem  m3 2,295

94 | KNR2-31 |Obrzeza betonoweo wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,z wypetieniemspoin zaprawa cementowa
0407/05 m 51

2.4 Inne.

95 | KNR2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie- $cinanie darniny lub gruntu o grubosci 10cm z odwiezieniemnadmiaru $cinki
1402/05 |na odlegtos¢do 1km
m2 36

96 | KNR 2-31 |Pobocze z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 1 5ecm
0114/05 m2 36

3 Nawierzchniai elementy malej architektury przy stacji strazy pozarnej

Nawierzchnia.

97 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci26 cm wykonywane mechaniczniena calej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kategorii I-IV

0101/01 m2 126
98 | KNR2-31 |Profilowaniei zaggszczaniemechanicznepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kategorii I-IV

0103/04 m2 126
99 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 1 Scm

0113/06 m2 126
100 | KNR 2-31 |Nawierzchniez kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej

0511/03 m2 126

Mata architektrura:

101 | Kalkulacja |Montaz $mietnikow.
indywidualna
szt 1
102 | Kalkulacja |Wiata
indywidualna
szt 1
103 | Kalkulacja |Stolik prostokatny
indywidualna
szt 1
104 Kalkulacja |Lawka prostokatna
indywidualna
szt 2
105 | Kalkulacja |Montaz stojak na rowery.
indywidualna
kpl 1

106 | Kalkulacja |Montaz stojak na rowery - przy swietlicy.
indywidualna

kpl 1
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PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR
110,183. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA)

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.I1 r-g 108,263
2 |Brukarze gr.Il r-g 100,1
3 Brukarze gr.III r-g 155,343
4 |Ciesle gr.Il r-g 40
5 | Operatorzy gr.Il r-g 34,17
6 |Robotnicy r-g | 939,407
7 |Robotnicy gr.I r-g | 494,153
8 Robotnicy gr.I r-g | 623,998

Razem

2 495,434




Rodos 8.0.0 [13720]

Zestawienie materialow

Strona 7/10

PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR
110,183. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA)

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betonzwykly B 15 m3 27,707
2 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 7,527
3 |Deski iglaste obrzynane kL.IIT 25mm m3 1,012
4 Drut stalowy migkki 0,5mm kg 17,25
5 |Emulsja asafltowa. kg | 3562,86
6 |Kliniec kamienny t 31,416
7 | Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 243,95
8 Koszna $mieci. szt 1
9 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 297,84

10 |Lawka prostokatna szt 2

11 Miat kamienny t 21,539

12 |Mieszanka mineralno-asfaltowa- wigzaca AC16W KR1-2 t 434,529

13 Mieszanka mineralno-asfaltowaw-wa $cieralna AC11S KR1-2 t 356,286

14 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 127,5

15 |Olej napedowy kg 125,748

16 |Piasek m3 60,027

17 |Plyty betonowe chodnikowe 30x30x5cm szt | 1480,47

18 |Stupki drewniane 7cm m3 0,055

19 |Stupki drewniane 12cm m3 0,124

20 |Stojak na rowery- szt 2

21 |Stolik prostokatny szt 1

22 |Ttuczen kamienny 0-31,5 t | 1404379

23 |Wiata. szt 1

24 'Woda m3 | 122,591

Razem
Materiaty pomocnicze

Razem
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PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR
110,183. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA)

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 86,064
2 |Frezarka do nawierzchni drogowychbez podajnika 0,5m m-g 13,035
3 |Pita do cigcia plytek m-g 5,95
4 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 55,893
5 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 10,795
6 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,643
7 |Samochéd samowytadowcezy 5t m-g| 66,477
8 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 137,624
9 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 21,725
10 |Samojezdna $cinarka poboczy URM m-g 20,963
11 |Skrapiarka do bitumu przewoznaz r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 85,23
12 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 13,31
13 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 8,248
14 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 6,468
15 |Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0,834
16 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 218,114
17 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 55,893
18 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 21,462
19 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 22,89
20 |Wibrator powierzchniowy m-g 30,94
21 |Zrywarka przyczepna m-g 0,853
Razem 885,411
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR
110,183. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA)

Przebieg drogi w planie zostanie wytyczony przez uprawnionego geodetg.
Geodeta po zakonvczeniu budowy wykona inwentaryzacj¢ powykonawcza.

PRZYJETO NASTEPUJACE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Naktadka asfaltowa na istniejacej nawierzchni asfaltowe;j:
skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2
warstwa wigzaca AC16W o s$redniej grubosci 5 cm
skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2
warstwa $cieralna ASC11S o $redniej grubosci 4 cm

Naktadka asfaltowa na istniejacej nawierzchni asfaltowej — POSZERZENIE :
podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o gr. 20 cm

skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2

warstwa wigzaca AC16W o s$redniej grubosci 5 cm

skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2

warstwa $cieralna ASC11S o $redniej grubosci 4 cm

Naktadka asfaltowa na istniejgcej nawierzchni z brukoweca:

wyrownanie nawierzchni kruszywem famanym C90/3 o grubosci $rednio 8 cm
skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2

warstwa wigzaca AC16W o $redniej grubosci 5 cm

skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2

warstwa $cieralna ASC11S o $redniej grubosci 4 cm

Naktadka asfaltowa na istniejacej nawierzchni z brukowca — POSZERZENIE :
podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm

skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2

warstwa wigzaca AC16W o s$redniej grubosci 5 cm

skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2

warstwa $cieralna ASC11S o $redniej grubosci 4 cm

Naktadka asfaltowa na istniejgcej nawierzchni gruntowe;j:
podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o grubosci 20 cm
skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2
warstwa wigzaca AC16W o s$redniej grubosci 5 cm
skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,41/m2
warstwa $cieralna ASC11S o $redniej grubosci 4 cm

Konstrukcja chodnika

ptytki chodnikowe 30x30 o grubosci 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 10 cm

Konstrukcja na zjazdach

kostka brukowa betonowa o grubosci 8§ cm
podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 10 cm

Konstrukcja na dziatce 103/1

kostka brukowa betonowa o grubosci 8§ cm
podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 10 cm

Konstrukcja na parkingu przy Nadles$nictwie
kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm
podbudowa z kruszywa famanego o gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z pospotki o gr. 10 cm
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Pobocza na calej dlugosci jezdni o szerokosci 0,75 m o grubosci 15 cm.
Istniejace rowy przydrozne do odmulenia i wyprofilowania.




