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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIAtKA NR 110,183.
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA).

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami .(Dz. U. 2013 poz. 1409 z dn.
02.10.2013r. Z p6zn. zm.)

Projektant:

mgr inz. Tomasz Gatka
POM/0172/PWOD/06

Uprawnienia projektowe budowlane

w zakresie drég ulic i lotnisk bez ograniczen



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI

WIERZCHOCINO, OBREB SMOtDZINO, DZIALKANR 110 1 183.
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 103/1 (MALAARCHITEKTURA).

1. Dane Ogoine

INWESTOR; Gmina Smoftdzino

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Gatka - uprawnienia konstrukcyjno-  budowlane
do projektowania w zakresie drog bez  ograniczen
WYKONANIE: inz. Adriana Piechowska

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostat na podstawie:

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Pomiarow terenowych wykonanych we wiasnym zakresie

Badan geologicznych wykonanych we wtasnym zakresie

Umowy z inwestorem

Uzgodnien z Zarzadcg Drogi oraz przedstawicielem Urzedu Gminy Smotdzino

3. Lokalizacja, stan istniejacy

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 110, 183 i 103/1.
Jest to droga gminna potozona w miejscowosci Smotdzino.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie asfaltowg, z brukowca oraz gruntowa.
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jest juz dos¢ znacznie zniszczona i wymaga pilnego
zabezpieczenia. Czes¢ drogi z brukowca w wielu miejscach jest pozapadana i pofalowana.
Istniejgcy chodnik przy czesci drogi asfaltowej wymaga wymiany.

Pobocza istniejgce sg zaniedbane.

Istniejgce rowy sg wypetnione namutem.

Przebudowa zdegradowanej nawierzchni w znacznym stopniu zmniejszy ucigzliwosc
mieszkancom.

Na dziatce nr 103/1 znajduje sie stacja Strazy Pozarnej, nawierzchnia wokdt niej jest
nieutwardzona.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Droga gminna wewnetrzna.

Realizacja odnowy nawierzchni w granicach pasa drogowego

Uporzadkowanie odprowadzenia wéd opadowych — powierzchniowo na przylegte
pobocze gruntowe lub do rowu przydroznego. Zniwelowanie zastoin wodnych na
jezdni — nadanie spadkéw poprzecznych zgodnie z uksztaltowaniem terenu
Uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu.

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi przeznaczonej do odnowy
nawierzchni i chodnikéw.

Zagospodarowanie dziatki nr 103/1.

Profilowanie poboczy na szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni i uzupetnienie
kruszywem.



5. Konstrukcja nawierzchni:

5.1.1 Naktadka asfaltowa na istniejgcej nawierzchni asfaltowej:
- wcinka przy drodze powiatowej

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,41/m2
- warstwa wigzgca AC16W o Sredniej grubosci 5 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2
- warstwa scieralna ASC11S o sredniej grubosci 4 cm

5.1.2 Naktadka asfaltowa na istniejgcej nawierzchni asfaltowej — POSZERZENIE :
- podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o gr. 20 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2

- warstwa wigzgca AC16W o sredniej grubosci 5 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2

- warstwa Scieralna ASC11S o sredniej grubosci 4 cm

5.2.1 Naktadka asfaltowa na istniejgcej nawierzchni z brukowca:

- wyrownanie nawierzchni kruszywem tamanym C90/3 o grubosci srednio 8 cm
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2

- warstwa wigzgca AC16W o sredniej grubosci 5 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2

- warstwa Scieralna ASC11S o sredniej grubosci 4 cm

5.2.2 Naktadka asfaltowa na istniejgcej nawierzchni z brukowca — POSZERZENIE :
- podbudowa z kruszywa famanego o gr. 20 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2

- warstwa wigzgca AC16W o Sredniej grubosci 5 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2

- warstwa scieralna ASC11S o sredniej grubosci 4 cm

5.3  Naktadka asfaltowa na istniejgcej nawierzchni gruntowej:
- podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o grubosci 20 cm
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2
- warstwa wigzgca AC16W o Sredniej grubosci 5 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41/m2
- warstwa Scieralna ASC11S o sredniej grubosci 4 cm

5.4 Konstrukcja chodnika

- ptytki chodnikowe 30x30 o grubosci 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki o gr. 10 cm

5.5 Konstrukcja na zjazdach

- kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki o gr. 10 cm

5.6 Konstrukcja na dziatce 103/1

- kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki o gr. 10 cm

5.7 Konstrukcja na parkingu przy Nadlesnictwie

- kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki o gr. 10 cm



Pobocza na catej dtugosci jezdni o szerokosci 0,75 m o grubosci 15 cm.

6. Odwodnienie

Odwaodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Wody opadowe powierzchniowo z
terenow utwardzonych zostang skierowane przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych
na teren nieutwardzony pasa drogowego.

7. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna

Na podstawie odwiertdow terenowych wykonanych we wtasnym zakresie,
stwierdza sie, iz budowa geologiczna podtoza w strefie budowanej drogi jest jednorodna
genetycznie, warunki gruntowo - wodne na badanym terenie zaliczono do prostych. Do
gtebokosci 1,5 m wody gruntowej nie wykryto. Podtoze zalicza sie do grupy nosnosci podtoza
G1.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. Stwierdzam, iz na obszarze przebudowy nie bedzie
wykopow wiekszych niz 0,3 m. W zwigzku z powyzszym okresla sie | kategorie
Geotechniczna.

8. Analiza oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.
Prace bedg w catosci prowadzone w granicach istniejgcej drogi.

9. Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu

do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci
obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z badac, czy projektowany obiekt nie doprowadzi
pbézn. zmianami) do ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogoélnych
2 | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i W przypadku terenu inwestycji lezgcego na

Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 obszarze morskim
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. drogowych obiektow inzynierskich

w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na




26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

budowie sieci gazowej bgdz realizacji inwestycji
sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10,
§21, §40, §79

6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) np. zjazdu z drogi publicznej badz jego
przebudowy. Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwréci¢ nalezy
réwniez uwage na regulacje szczegodlne
zawarte w art. 42

7 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 sie do inwestycji moggcych znaczgco lub
Z pdzn. zmianami) potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych
moze by¢é wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art.
235

8 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.

1397 z pdzn. zmianami)

9 | Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pézn. zmianami)

10 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo W przypadku terenu inwestycji potozonego w

wodne (Dz. U. z 2015 ., poz. 469) terenie ochrony bezposredniej lub posredniej
ujecia wody. Zastosowanie moze znalez¢ np.
art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53
ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57,
art., 58, art. 59, art. 60

11 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 0 W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., linii kolejowej bgdz realizacji inwestycji
poz. 1594, z pdzn. zm.) sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym, w

szczegolnosci art. 53 tej ustawy okreslajgcym
minimalne odlegtosci poszczegdlnych obiektéw
od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzgdzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego.

12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami
dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan kolejowymi. Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej i
wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014
r., poz. 1227)

13 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie | Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  zabytkow. Zastosowanie moze znalez¢ np. art.
2014 r., poz. 1446) 9, art. 16, art. 17, art. 19

14 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)




15 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
szczegolnych zasadach przygotowania i ustawy.
realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Zakres drogowy obejmuje przebudowe nawierzchni w pasie drogi gminnejw  m.
Wierzchocino dziatki nr 110 nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepiséw.
Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki, na ktorej jest
realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.

10.Uwagi koncowe

Kierownik Budowy ma obowigzek przed przystgpieniem do robot przeszkoli¢ stanowiskowo
wszystkich pracownikow wykonujgcych czynnosci na drodze pod wzgledem przepiséw BHP i
Bezpieczehstwa Ruchu. Dodatkowo na czas budowy roboty nalezy odpowiednio oznakowac.
Wykonawca lub inwestor jest zobowigzany o powiadomieniu mieszkancéw o terminie
rozpoczecia i zakohczenia robot.



PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR 110,183. ZAGOSPODAROWANIE
DZIALKI NR 103/1 (MALAARCHITEKTURA)

NFORMACJA BIOZ

Informacja bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYULOWA

BIOZ

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR 110,183. ZAGOSPODAROWANIE
DZIALKI NR 103/1 (MALA ARCHITEKTURA)

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Urzad Gminy Smoldzino, ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smotdzino

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

TOMASZ GAtKA , 84 — 300 LEBORK, UL. WITKOWSKIEJ 23 A



PRZEBUDOWA DROGI W GRANICACH PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI
WIERZCHOCINO, OBREB WIERZCHOCINO, DZIALKA NR 110,183. ZAGOSPODAROWANIE
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Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego
Projektowany zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony zostat

w dokumentacji projektowej dla projektu budowlanego.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- Zabudowania istniejgce zamieszkate w najblizszym sgsiedztwie budowy
- Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna
Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Wykopy mechaniczne podczas budowy kraweznikow

- Bliskos¢ ruchu pojazdéw poruszajgcych sie po placu budowy wykonujgcych inne czynnosci
nie zwigzane z budowg drég.

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wigzg sie z pracami przy wykopach.

- Praca koparki wigze sie z wykopami i zatadunkiem nadmiaru gruntu na samochody
transportowe.

- Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wigza¢ sie moze z ryzykiem
powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do
pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu.

- W poblizu infrastruktury energetycznej roboty nalezy wykonywaé w sposéb szczegdlnie
ostrozny.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- Przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy budowy chodnikéow i drég.

- Przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu
terenu i sposobu jej likwidacji.

- Przed przystgpieniem do prac, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie inwestycyjnym
winni zostac przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie bhp na poszczegodlnych
stanowiskach pracy oraz zapoznani z mozliwosciami wystepujgcych na budowie zagrozen.

- Okresli¢ nalezy zasady postepowania w przypadku wystgpienia ewentualnego zagrozenia
polegajgce na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o powstatych zagrozeniach.

- Swiadectwa odbycia szkolerr powinny byé zatgczone do akt osobowych kazdego pracownika
lub w dzienniku szkolen BHP na budowie.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp majgcymi zastosowanie przy robotach
ziemnych w oparciu o instrukcje dotyczgce warunkow realizacji poszczegdlnych elementow
wystepujacych na budowie.
Pracownicy winni zosta¢ zobowigzani do przestrzegania ponizszych zasad:
- 0soby zatrudnione przy rozktadaniu gorgcej masy bitumicznej powinni posiada¢ rekawice
ochronne i specjalne obuwie odporne na wysokie temperatury.

- osoby zatrudnione przy roztadunku kostki brukowej powinni posiadac specjalne bezpieczne
obuwie,

- W czasie przerw w pracy oraz po zakohczeniu pracy sprzetu ciezkiego zabezpieczy¢ sprzet
przed przypadkowym jago uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione
przy tych pracach,

- w warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy sprzetu oswietli¢,
- bezposredni nadzor nad pracami budowlanymi prowadzi kierownik budowy.

Na terenie budowy przy pracach budowlanych nie przewiduje sie wystepowania materiatéw,
wyrobdw, substancji i preparatow niebezpiecznych dla Srodowiska i ludzi.

Materialy przewidziane do wbudowania dostarczane bedg sukcesywnie na plac budowy,
a sprzet niezbedny do realizacji planowanego zakresu prac wykorzystywany bedzie w
zaleznosci od mozliwosci zagwarantowania frontu robét i zaktadanego harmonogramu
realizaciji.

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie wystepowania stref
szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Majgc na uwadze powyzsze kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
bioz, przedstawiajgc szczegotowy zakres robot budowlanych wykonywanych przy pomocy

urzgdzenh niebezpiecznych.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu 0 wyzej wymieniong
informacje sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QIY-ZYQ-FF3 *

Pan Tomasz Marcin Gatka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/07

adres zamieszkania ul. Zofii Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




ZAtACZNIK 1

1) Wymagania dotyczace wiaty.

Wiata ma petnic funkcje zadaszenia chronigcego podréznych przed deszczem lub
nadmiernym nastonecznieniem. W jej wnetrzu moze zostac umieszczony sté6t
prosty z tawkami, z mozliwoscig stworzenia miejsca przy stole dla osoby
niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wézku inwalidzkim. Szkielet stanowi
konstrukcja stalowa z drewnianymi, azurowymi scianami. Dach zostat pokryty
blachg cynkowa. Materiat: stal, drewno, blacha cynkowa.

Istnieje mozliwos¢ wyttoczenia kazdego innego loga, np. herby miast, logo gminy itp.

Wymiary:
Wysokosc 2,80 m

Dtugosc sciany zabudowanej

g e 2,44 m
zaluzja azurowa

Diugosc sciany otwartej 3,57 m




2) Wymagania dotyczgce stotu oraz tawek.

B o e
RS < PN ol | Sl

Stot prosty tawka prosta.jpg :

Zestaw stot plus dwie tawki proste umozliwia wygodny odpoczynek grupie szesciu
dorostych oséb. Istnieje mozliwos¢ przygotowania miejsca przy stole dla osoby
niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim. Stét oraz tawki
wykonane sa w technice tgczonej (metalowa konstrukcja nosna wykoriczona
drewnianym siedziskiem). Wzdtuz gérnej krawedzi blachy ostonowej znajduja sie
wyttoczenia z napisem Lasy Panstwowe.

Istnieje mozliwosc wyttoczenia kazdego innego loga, np. herby miast, logo gminy itp.

Stot prosty MAO1 - wymiary: tawka prosta MAO2 - wymiary:
Wysokos¢ 0,78 m Wysokos¢ 0,45m
Szerokosc 0,65 m S.zero.koéc' 040 m
blatu siedziska '

Diugosc blatu (1,89 m Dtugos¢ siedziska (1,89 m




3) Wymagania dotyczace Smietnika.

kosz na segregacie2.jpe - T e -

PLASTIX
ORGANICZNE

Kosz z trzema komorami na segregacje odpadow szklanych, plastikowych oraz
organicznych. Ruchome pojemniki wykonane z blachy, chowane w obudowie,
wykonanej w technice tgczonej (blacha i profile stalowe). Nad czescig z otworami
wsypowymi zamocowano konstrukcje ochronng. Drewniane, uchylne drzwi,
zamocowane z przodu urzgdzenia umozliwiajg wygodne opréznienie pojemnikéw
Smieciowych. Na bocznych sciankach kosza znajduja sie wyttoczenia z
uproszczonym logiem Laséw Panstwowych.

Istnieje mozliwosc wyttoczenia kazdego innego loga, np. herby miast, logo gminy itp.

Wysokos¢

1,29 m

Diugosc

1,76 m

Szerokos¢

0,73 m




PLAN SYTUACYINY — ARK. 1
SKALA 1:1000

Oswiadczan, ze tres¢ mapy wykazana na niniejszym wyplocie jest

kompletna i identyczna z trescig materiafdow pobranych z zasobdw
osrodka geodezji

i kartografi Starostwa Powiatowego w Stupsku

MAFA ZASADNICZA

LEGENDA:

el B || ]2

) 78 83PS\/
a

Br-RIVa N
J N
N

SKALA 1 : 500

w0 jewodztwo: pomorskie

powlat: SLUPSKI

grina: SMOLDZIND

obreb: WIERZCHOCIND  dzialka: 110,183,103/1

Poswiadczam, ze niniejsza mapa geodezyjna zostafa
pobrana z paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

Data pobrania materiatow 26.03.2021r.

STAROSTA SEUPSKI

Organ ziuzby geodezyjnej, ktory wydat
materiafy

Numer Licencji:

Licencja nr GK.6642.963.2021_2212_CL2

kqczy Ark 2

/| ISTNIEJACY ROW
/| DO ODTWORZENIA
KM 0+081,19 DO
0+126,04

Krawedz nawierzchni asfaltowej

Stary przebieg drogi

Kraweznik na jazdowy (15x22x100)

Kraweznik zwykty (15x30x100>

Obrzeze betonowe (8x30x100>

Grahnica nhawierzchni osfaltowe

Stojoki rowerowe— 6 sztuk

Wiata

Kosz do segregacji smieci

tawka i stolik prostokatny

Przebudowa na istniejocej nawierzchni asfaltowe j
Poszerzenie jezdni przy istniejacej nawierzchni asfaltowej
Przebudowa na istnie jocej nhawierzchni z bruku
Poszerzenie jezdni przy istniejacej nawierzchni z bruku
Przebudowa na istnie jacej nawlerzchni gruntowej
Poszerzenie jezdni przy istniejacej nawierzchni gruntowej
Ptytki chodnikowe 30x30 o gr. S cm

Kostka brukowa gr. 8 cm

Frezowanie istnie jacej nawierzchni z asfaltu

Pobocze z kruszywa tamanego

RV

209

Jednostka pro jektowa:

INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Inwestor:
Urzod Gminy Smotdzino ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smotdzino

Temat:
PRZEBUDOWA DROGI w granicach pasa drogowego w mie jscowosci
Wierzchocino, obreb Wierzchocino, dziatki nr 110, 183,

Stadium:
PB

Branza:

Zogospodarowanie dziatki nr 103/1 (mata architektura). Drogowa
Nozwa rysunku: Skala:
"~ 1:1000
PLAN SYTUACYINY — ARK. 1 —
I rys.:
D11
Imig i nazwisko: Nr uprawnier Doto Podpis:

Opracowanie: inz. Adriana Piechowska 1072021

Projektant: mgr inz. Tomasz GALKA POM /0172,/PWOD /06 10/2021
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Oswiadczan, ze tres¢ mapy wykazana na niniejszym wyplocie jest

LEGENDA: kompletna i identyczna z tresciq materiatow pobranych z zasobow
osrodka geodezji

i kartografi Starostwa Powiatowego w Stupsku

Krawedz noawierzchni asfaltowej

Stary przebleg drogl MAPA ZASADNICZA

Kraweznik najazdowy (15x22x100> SKALA 1 ¢ 500
Kraweznik zwykty (15x30x100) WO jewodztwor pomorskie

powlat: SLUPSKI —|_
Obrzeze betonowe (8x30x100> gnina: SMOLDZIND

obrebr WIERZCHICING  dzialka: 110,183,103/1

Granica nawierzchni asfaltowe j

Poswiadczam, ze niniejsza mapa geodezyjna zostata
W\ | Stojoki rowerowe- 6 sztuk pobrana z pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
| | Wiata
Data pobrania materiaféw 26.03.2021r.
O | Kosz do segregac i émieci Organ zluzby geodezyrel, Ktary wydaf STAROSTA SEUPSKI
materiaty
= tawka i stolik prostokatny Numer Licencj: Licencja nr GK.6642.963.2021_2212_CL2
=

_l_

Przebudowa na istnie jocej nawlerzchni asfaltowe j

Poszerzenie jezdni przy istniejocej noawierzchni asfaltowe j

Jednostka pro jektowa:
Przebudowa na istnie jacej nawierzchni z bruku

INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Poszerzenie jezdni przy istniejacej nawierzchni z bruku
Inwestor:

Urzod Gminy Smotdzino ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smotdzino

Przebudowo na istnie jocej noawierzchni gruntowe j

Temat: Stadium:
Poszerzenie jezdni przy istniejoacej nawierzchni gruntowe j PRZEBU.DDWA DR.DGI w gmnicgch PQS‘} dr\09lowe.90 W nie jscowosci PP
Wierzchocino, obreb Wierzchocino, dziatki nr 110, 183, Branza:
Zogospodarowanie dziatki nr 103/1 (mata architektura). Drogowa
Ptytki chodnikowe 30x30 o gr. S cm
Nozwa rysunku: Skala:
1:1000
Kostka brukowa gr 8 cn PLAN SYTUACYINY — ARK. 2 -
D12
Frezowanie istniejocej nawierzchni z asfaltu Inlg i nazwisko: Nr uprawnie Data Podpis:
Opracowanie: inz. Adriana Piechowska 1072021
Pobocze z kruszywa tamanego Projektants mar inz. Tomasz GALKA POM,/0172/PWOD/06| 1072021
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osrodka geodezji
i kartografi Starostwa Powiatowego w Stupsku
Krawedz noawierzchni asfaltowej
Stary przebieg drogi MAPA ZAS\A_DN[CZA
Kraweznik najazdowy (15x22x100) SKALA 1 ¢+ 500
Kraweznik zwykty (15x30x100) o Jewodztwo! pomorskie
powlat: SLUPSKI
Obrzeze betonowe (8x30x100> gnina: SMOLDZIND
obreb: WIERZCHOCING  dlzialka: 110,183,103/1
Granica nawierzchni asfaltowe j
Poswiadczam, ze niniejsza mapa geodezyjna zostata
W\ | Stojoki rowerowe- 6 sztuk pobrana z pafistwowego zasobu geodezyjnego
™ i kartograficznego
Wiata
Data pobrania materiaféw 26.03.2021r.
O | Kosz do segregac i émieci Organ zluzby geodezyrel, Ktary wydaf STAROSTA SEUPSKI
materiaty
§ tawka i stolik prostokatny Numer Licencj: Licencja nr GK.6642.963.2021_2212_CL2

Przebudowa na istnie jocej nawlerzchni asfaltowe j

Poszerzenie jezdni przy istniejocej noawierzchni asfaltowe j
Jednostka pro jektowa:
Przebudowa na istnie jacej nawierzchni z bruku .
INZYNIERIA DROGOWA Tomoasz Goatka 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Poszerzenie jezdni przy istniejacej nawierzchni z bruku Investor:
Urzod Gminy Smotdzino ul. Kosciuszki 3, 76-214 Smotdzino
Przebudowo na istnie jocej noawierzchni gruntowe j
Temat: Stadium:
Poszerzenie jezdni przy istniejoacej nawierzchni gruntowe j PRZEBU.DDWA DR.DGI W QPQH'C.QCh pQS(} dr\09lowe.90 W nie JSCowoscl PB
Wierzchocino, obreb Wierzchocino, dziatki nr 110, 183, Branza:
Zogospodarowanie dziatki nr 103/1 (mata architektura). Drogowa
Ptytki chodnikowe 30x30 o gr. S cm
Nozwa rysunku: Skala:
_|_ 1:1000
Kostka brukowa ar. 8 cm PLAN SYTUACYJNY - ARK 3 Nr rys.
Frezowanie istniejocej nawierzchni z asfaltu Inlg i nazwisko: Nr uprawnie Data Podpis:
Opracowanie: inz. Adriana Piechowska 1072021
Pobocze z kruszywa tamanego Projektants mar inz. Tomasz GALKA POM,/0172/PWOD/08| 1072021
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PRZEKRUJE NORMALNE
SKALA 1:30

Przekroj normalny
KM 0+000 do 0+027/,36,
od 0+048,43 do 0+089,19

Przekroj normalny
KM 0+027,36 do 0+048,43

4 cm — warstwa Scieralna AC11S 4 cm — warstwa Scieralna AC11S
5 cm — warstwa wigzqca AC16W 0s drogi 5 cm — warstwa wigzqca AC16W 0§ drogi
ZQ cm — pgdbt{dowo ’zosodniczo /7/>\/Q\ ZQ cm = P?dbl{dOWG ‘ZGSGd”iCZG /7/\/\/\{\v\
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 ,///\\\ mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 ;///\\\\
75 55 4,00 5 1,50 8 (] 75 A5 szerokos¢ znienna %zerokoéi zrienna A3 1,50 0811
2% 2h ‘ 2% 2%
10:056505050:0:050:0:00> = 4 [0:050 £
|

4 cm — warstwa scieralna AC11S 5 cm — Ptytki drogowe 30x30 cm 4 cm — warstwa Scieraina AC11S 5 cm — Ptytki drogowe 30x30 cm

5 ecm — warstwa wigzgca ACT6W 4 om — Podsypka cem./piask. 5 cm — warstwa wigzgca ACT6W 4 cm — Podsypka cem./piask.

konstrukcja instniejgca 15 cm — Podbudowa z kruszywa famanego konstrukcja instniejqca 15 ecm — Podbudowa z kruszywa famanego

N Przekroj normalny
Przekrdj normalny KM 0+062,40 do 0+081,19

KM 0+089,19 do 0+109,27

0s. drogi 4 cm — warstwa Scieralna AC11S 08 drogi
N\ N\ .. N\ N\
PEVAVANSN 5 cm — warstwa wigzqca AC16W PPN
V4 /‘\ N - Va /‘\ N
70N 20 cm — podbudowa zasadnicza /TN
| mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3
T (] 73 15 | szerokosC zmienna, szerokoS¢ zmienna 75 [m] Jednostka proJektowox |NZYN|ER|A DROGOWA
Tomasz Gatka 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
INWESTOR: . . o .
Urzqd Gminy Smotdzino ul. Kosciuszki 3, 76—214 Smotdzino
‘ Nazwa zadania: Stadium:
PW
- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego Brona
4 cm — warstwa Scieraina ACT1S 4 cm — warstwa Scieralna AC11S w mie jscowosci Wierzchocino, obreb Wierzchocino, dziatki nr Drogowa
5 cm - warstwa wigzgca ACTBW 5 cm — warstwa wigzqca ACT6W 110,183, Zogospodarowanie dziatki nr 103/1 (mata architekturo)| gqe
4 om - warstwo scieraina ACTTS 8 cm — wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni £
. - 8 cm — wyréwnanie istniejgcej nawierzchni Nazwa rysunku: 2 Nr rys:
5 cm — warstwa wigzgca AC16W mieszankg niezwiqzanq z kruszywem C90/3 mieszankq niezwiqzang z kruszywem C90/3 PRZEKRAJ NORMANLY D.3.1
20 ¢cm - podbudowa zasadnicza konstrukeia instnieiaca — — imig i nazwisko Nr uprawniefi: Data: Podpis:
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 J A konstrukeja_instniejeco Opracowane: inz. Adriana Piechowska | w0
Projektant: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 10/2021
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