PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 33 w miejscowosci Gardna Wielka w gminie
Smotdzino.

Rodzaj robot Roboty drogowe

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej
45233000-9 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog 45233124-4 Drogi dojazdowe

Lokalizacja Wojewodztwo pomorskie, Powiat stupski, Gmina Smotdzino, Obre¢b Gardna Wiclka,
Dziatka nr 33

Inwestor Gmina Smotdzino ul. Kosciuszki 3 76-214 Smotdzino

Biuro kosztorysowe Ustugi Projektowe i Nadzory Drogowe Rafat Gzylewski, ul. Akacjowa 5a, 76-200 Stupsk

Sporzadzil inz Rafat Gzylewski

Stupsk, 11.04.2023r.
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 33 w miejscowosci Gardna Wielka w gminie Smotdzino.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
ROBOTY POMIAROWE.
1 |KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0,8
ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE.
2 |KNR2-01 Rozebranie nawierzchniz ptyt drogowychbetonowychazurowych YOMB o grubosci 12cm (dwa rzgdy ptyt utozonych
0129/07 |prostopadle do kierunku drogi), ztozenie ptyt i wywozna miejsce wskazane przez Inwestora
800*1*2 m2 1 600
razem | m2 1 600
3 | KNR2-01 Robotyziemnew gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,60m3 z transportem urobku
0206/04 |samochodamisamowytadowczymiS5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
800*3,2%0,25 m3 640
razem | m3 640
4 ' KNR2-01 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscitransportu gruntu kategorii III-IV
0214/02 |samochodamisamowytadowczymi5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(doptata 5x)
800*3,2%0,25 m3 640
razem | m3 640
WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI
5 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczanamechanicznie
0104/05
800*3,2 m2 2560
razem | m2 2560
6 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na catej szeroko$cidrogi zaggszczana mechanicznie- za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/06
(doptata 5x)
m2 2560
7 | KNR 2-31 ‘Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 2560
8 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu8cm - za kazdy dalszy lcm
0114/08
(doptata 2x)
m2 2560
9 |KNR 2-25 'Wykonanie nawierzchni drogi z ptyt prefabrykowanychazurowych o wymiarach 12,5x75x100 cm na catej szerokoscidrogi
0407/03
800*3,0 m2 2 400
razem | m2 2400
NAPRAWA PRZEPUSTU.
10 | KNNR 1 'Wykopy oraz przekopy wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m
0210/02 |w gruncie kategorii I-I1
m3 8,2
11 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowycho srednicy 50cm
0816/02 m 16
12 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowezwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01 m3 1,92
13 |KNR 2-31 |Rury betonowe o srednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/07 m 16
14 | KNR-W Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,60m3 - zasypanie piaskiem
2-01
0203/09 m3 8,2
PRACE INNE
15 | Pozycja |Wykonanie poboczy obustronnychszerokosci0,75 m grubosci 12 cm
scalona m2 1200
15.1 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
800%0,75%2 m2 1200
razem | m2 1200
15.2) KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu S8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata
4x) m2 1200
16 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych -inwentaryzacjapowykonawcza
0119/03 km 0,8
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Tabela elementéw

Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 33 w miejscowosci Gardna Wielka w gminie Smotdzino.

Strona 3/7

Nr

Opis

Robocizna Materiaty | Sprzet

Kp

Zysk

Ogobtem

ROBOTY POMIAROWE.

ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE.

WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI

NAPRAWA PRZEPUSTU.

PRACE INNE

Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 33 w miejscowosci Gardna Wielka w gminie Smotdzino.
Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |Brukarze gr.II r-g | 682,24
2 |Robotnicy r-g 2,78
3 |Robotnicy gr.I r-g | 145937
4 Robotnicy gr.IT r-g | 366,58
Razem 2 510,97
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Zestawienie materialéw
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 33 w miejscowosci Gardna Wielka w gminie Smotdzino.
Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢
1 |Deski iglaste obrzynane kL.IIT 19-25mm m3 0,03
2 | Drewno opatowe kg 64,98
3 |Lepik asfaltowy na goraco kg 47,96
4 Miat kamienny t 53,77
5 Piasek m3 | 571,68
6 |Plyty drogowe zelbetoweazurowe 12,5x75x100 szt 3210
7 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 10,83
8 |Rury betonowe ze stopka S00mm m 16,48
9 |Stupki drewniane 7cm m3 0,16
10 | Thuczen kamienny niesortowany t 848,37
11 |Woda m3 59,49
12 |Zwir m3 2,36
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogobtem




Rodos 7.0.17 [13720]

Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 33 w miejscowosci Gardna Wielka w gminie Smotdzino.

Zestawienie sprzetu

Strona 6/7

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Wartos¢

1 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 30,23
2 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 11,38
3 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 12
4 Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 123,46
5 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 124,78
6 Zuraw samochodowy 4t m-g 2,08

Razem 303,93
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 33 w miejscowosci Gardna Wielka w gminie Smotdzino.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni o dtug. 800 mb  z plyt
droogwych zelbetowych o szerokosci jezdni 3,0 m, obustronne pobocza utwardzone kruszywem famanym o
szerokosci 0,75 m.

ZaloZenia projektowe:

- droga klasy D

- odcinek dlugosci 800 mb:

- nawierzchnia drogi gminnej— z ptyt drogoywchzelbetowych75x100x12,5 cm
- spadki poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
- odwodnienie powierzchniowe na przylegle tereny zielone,

- podtoze gruntowe — G2-G3

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

b) Konstrukcjanawierzchnijezdni betonowej :

12,5 cm ptyta drogowa, zelbetowa, azurowa,,
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15 cm warstwa odsgczajaca z piasku

c) Konstrukcjapoboczy:

12 cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanegomechanicznie




