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A. Czes¢ opisowa:
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. podstawa opracowania,

. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,

2
3.
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okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu,

. rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego,

. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
. projektowane zagospodarowanie terenu,
. roboty porzadkowe, wykonczeniowe, inne wymagania — uwagi koncowe

. wymagania technologiczne

B. Cz¢s¢ rysunkowa:

L.

zagospodarowanie terenu- (rys 1)

2. przekroj konstrukeyjny (rys.2)



Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 279/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Gzylewski
inzynier budownictwa
urodzony dnia 27.07.1975 r. w Barlinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0506/POD/21

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Rafal Gzylewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylgczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. \

Sklad orzekajacy Okrggo-é/ej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWOQDNICZACEGO

Okregowej Komisji :KZK"ICcyjnej
[ /
mgr inz. M;“ j' alinowski

b

CZ NEK
Okregowej isii Kwalifikacyjnej
mgr inz. Marcid Bu . niski
Otrzymujg:
1.Wnioskodawca
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7CS-Z17-A1N *

Pan Rafat Gzylewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0341/07

adres zamieszkania ul. Akacjowa 5A, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie i umowa z inwestorem

Projekt koncepcyjny zaopiniowany pozytywnie i przyjety przez Inwestora
Uzgodnienia rzeczowo — materiatowe dokonane z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Projekty budowlane branzowe

VVVVY

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu polegajacy na
przebudowie drogi gminnej] w m. Gardna Wielka w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.
,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mi¢dzynarodowym RI10 i Wislana Trasa
Rowerowa R9 — Partnerstwo Gminy Ustka”.
Celem opracowania jest réwniez podniesienie standardu technicznego drogi istniejacej oraz
poprawa bezpieczenstwa i komfortu jazdy. Droga zapewnia dojazd do obszaréw lesnych i
rolnych.

Ramowy zakres robot:
roboty przygotowawcze;
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne;
podbudowy;
roboty drogowe nawierzchniowe;
roboty wykonczeniowe;

VVVVVYY

Projektowana droga stuzy¢ bedzie stuzacej do obstugi mieszkancéw miejscowosci Gardna
Wielka, Gminy Smotdzino oraz licznej grupy turystow odwiedzajacych te okolice. Droga ta
petni¢ bedzie réwniez drogi rowerowe;.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren projektowanej inwestycji potozony jest na terenie Gminy Smotdzino w miejscowosci
Gardna Wielka.

Istniejaca nawierzchnia drogi wykonana jest z ptyt azurowych o szerokosci ok. 3,0 m.

Ptyty ulozone w tzw. $ladzie kot tzn. dwie plyty o szerokosci po 1,0 i przerwa migdzy nimi
szeroko$ci ok. 1,0 m. Nawierzchnia drogi jest bardzo mocno znieksztalcona, ptyty sa
pozapadane. Liczne ubytki, peknigcia i rozsunigcia ptyt powoduja Ze poruszanie si¢ ta droga
jest bardzo utrudnione i czg$ciowo niebezpieczne dla pojazdow i ludzi. Droga przebiega przez
obszar mocno podmokly.

Na terenie planowanej lokalizacji inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci:
» brak

4. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: XXV — DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE
Rodzaj obiektu: staty obiekt budowlany, liniowy,



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Catkowita dlugo$¢ obiektu- drogi : 800,0 mb,

Szerokosci nawierzchni - 3,0 m,

Szeroko$¢ poboczy: 2x 0,75 m

Nawierzchnia z ptyt drogowych, wielootworowych, zelbetowych, azurowych o
wymiarach 100x75x12,5 cm.

Powierzchnia drogi— 2400,0 m2,

Powierzchnia pasa drogowego — 0,678 ha,

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Przewidziano rozebranie istniejacych plyt azurowych wraz z ich odwiezieniem na miejsce
wskazane przez Inwestora oraz wykonanie nawierzchni z nowych ptyt drogowych. Planowane
Sciecie poboczy oraz utwardzenie ich kruszywem.

6.1 Zalozenia projektowe:

- droga dojazdowa,

- nawierzchnia drogi : betonowa z ptyt azurowych,

- kategoria ruchu KR 1-2

- szerokos$¢ drogi 3,0 m

- spadki poprzeczne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
- odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone,

- podtoze gruntowe — G 3-4

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

6.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:

= 12,5 cm plyta azurowa zelbetowa 100x75x12,5

= 4-5 cm podsypka piaskowa,

= 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
= 15 cm warstwa odsaczajaca z piasku

6.3 Konstrukcja poboczy:
= 12 cm nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
6.4 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy
6.5  Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny zgodny z istniejacym ukladem drég Gminy Smotdzino.



6.6 Odwodnienie nawierzchni:

Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych i odprowadzenie wody na przylegle tereny zielone w
granicach dziatki 33.

7. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA - UWAGI
KONCOWE

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe.
Zagospodarowanie terenu w sgsiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych, obowigzujacymi normami i przepisami oraz
warunkami BHP.
W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich i sieci - prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wlasciwe] instytucji
zarzadzajacej urzadzeniami.

8. WYMAGANIA TECHNOLGICZNE

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
réwnoleglych do osi drogi. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciaggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10
metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ r¢cznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 lub rownowaznej powinna
leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$é
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw 1 rzgdnych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) lub
réwnowaznej . Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody 1 réwnomiernie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 lub réwnowaznej powinien
odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

Ukladanie plyt drogowych azurowych

Rzedne wysokosciowe drogi wykonaé tak aby umozliwi¢ powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych na przylegle tereny zielone.

Pyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podtoza -
podsypki. Powierzchnie plyt nie powinny wystawac¢ lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie
wiecej niz § mm.

Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

Plyty musza posiada¢ deklaracje zgodnosci i moga by¢ wbudowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zastosowany beton do produkcji ptyt min B25-B30

Ptyty powinny by¢ podwdjnie zbrojone przy uzyciu pretdéw zbrojeniowych badz siatki
zbrojeniowej zgodnie z opracowang dokumentacja techniczng procesu produkcyjnego ptyt.
Nalezy zastosowaé ptyty zelbetowe wielootworowe - 100 x 75x 12,5cm

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
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